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OM OS

OM DOMAX
Domax Sp. z o. o. blev grundlagt 
i 1991 som en familievirksomhed 
med fokus på produktion og 
distribution af beslag i Polen, og 
senere i Central- og Østeuropa. Et 
bredt sortiment, produkter af høj 
kvalitet og inddragelse af kvalifi-
cerede fagolk har gjort Domax til 
en af markedslederne i regionen. 
Vores CE-certificering garanterer, at 
Domax produkterne overholder eu-
ropæiske retningslinjer. I dag udvider 
vi konstant vores internationale 
salgsnetværk i Europa, og vores 
kunders tillid til os bekræftes af suc-
cesfuld drift af vores filialer i Tjekkiet, 
Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, 
Kroatien, Serbien og Tyskland, såvel 
som kontinuerlig distribution i de 
fleste europæiske lande (herunder 
Baltikum, Spanien, Moldova, 
Danmark, Belgien, Frankrig, Italien, 
Østrig, Slovenien og Ukraine).
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OM OS

Logistik

Vi implementerer systemløsninger, 
der har til formål at optimere kom-
munikationen med virksomhedens 
eksterne og interne miljø. Vi forbe-
drer videresendelsesprocesser med 
det formål at sikre vores kunder 
levering af varer helt ned til 24 timer 
efter ordreafgivelse. Vi tilbyder 
effektive og gennemprøvede værk-
tøjer, programmer og strategier.

	⊲ Maskinpark med et areal på 7,000 m2

	⊲ Et moderne lager med en kapacitet på 14.500 pallepladser

	⊲ Produkter med CE-mærker, som møder europæiske standarder

	⊲ Eget fagligt forsknings- og udviklingslaboratorium

	⊲ Afdelinger og distribution flere europæiske lande
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POWŁOKI OCHRONNE

CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL

Med et moderne laboratorium, garanter-
er Domax den højeste standard inden for 
fremstilling af byggematerialer. Produk-
tionsprocessen indledes med en række 
tekniske tests, ligesom produkterne 
løbende gennemgår kvalitetskontrol.  
 
 
Før et Domax produkt lanceres, gen-
nemgår det en række forskellige tests. 
Vi kontrollerer løbende overholdelse 
af almindeligt gældende standarder, 
såsom PHEN14545, og vores egne 
interne kvalitetsstandarder.  

Testresultaterne fra vores laboratorie 
bliver verificeret af certificeringscen-
tre - det tjekkiske TZUS, det polske 
bygningsforskningsinsitut ITB eller det 
teknologiske universitet i Gdańsk. Disse 
test er dog nærmere en formalitet, da 
vores interne standarder ofte overstige 
almindeligt accepterede standarder.  
 
 
CE-symbolet på DMX® produkterne 
bekræfter, at det mærkede produkt 
overholder den harmoniserede eu-
ropæiske standard (hEN) eller den 
europæisk tekniske godkendelse 
(ETA), der primært er tiltænkt nye og 
innovative produkter, og at produktets 
ydeevne er blevet vurderet og verificeret. 
Europæiske direktiver, der regulerer 
certificering, definerer parametre 
vedrørende brugssikkerhed, sundheds- 
og miljøbeskyttelse - betydelige risici, 
som en producent af varer til byggeri 
skal opdage og fjerne. 

Konstruktionsprodukter skal overholde 
en række kvalitetskrav. For at sikre dette, 
udfører vi produktionsegenskabstests 
i alle produktionstrin, og vores erfarne 
specialister sikrer professionalitet i hele 
processen ved hjælp af teknisk avanceret 
kontrol- og måleudstyr. Vi forbedrer 
kontinuerligt kontrolprocessen ved at 
verificere hvert led i produktionen - fra 
det tekniske design, gennem levering 
og brug af materialer af højeste kvalitet, 
høje standarder for produktionste-
knologi, og til den endelige emballering 
af produkterne.   

Hos DOMAX mener vi, at grundlaget 
for kvalitetsudvikling er systematisk 
tilegnet og dokumenteret viden. Hvert 
produkt har sit eget teknologiske kort, 
detaljerede tegninger og testrapporthis-
torik, der både gør os i stand til hurtigt 
at implementere nye produkter, der op-
fylder kravene i europæiske standarder, 
og at optimere løsninger, som allerede er 
tilgængelige på markedet. 
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BESKYTTENDE BELÆGNINGER

BESKYTTENDE BELÆGNINGER

●

Fe / Zn 12 galvanisk zinkbelægning > 12 μm tyk, påført i overensstemmelse med PNEN ISO 2081.
Gul passivering - gul galvanisk zink er kendetegnet ved betydelig beskyttelse mod korrosion, viser dobbelt så høj modstands-
dygtighed over for eksterne forhold end blå (sølv) passivering. Anbefales til udendørs applikationer udsat for nedbør og andre 
ugunstige faktorer.
Blå (sølv) passivering - sølv galvanisk zink har en lavere korrosionsbestandighed. Produkter dækket med en sådan belægning er 
beregnet til brug i tørre rum med mulighed for kun midlertidig eksponering for fugt (anden klasse af anvendelse i henhold til PNEN 
199511: 2010).

ELEKTROGALVANISERING

Belægningen påføres ved at nedsænke en genstand i smeltet zink ved en temperatur på ca. 450˚C. Den opnåede belægningsty-
kkelse er ca. 80-90 μm. Tykt lagsbeskyttelse anbefales til produkter, der udsættes for langvarig udsættelse for fugt, især til 
elementer, der bruges i haven. Dekorative malinger beregnet til galvaniserede overflader kan påføres over denne belægning.

VARMGALVANISERING

Anvendelse af Magni 565 belægningen, som dækker ståloverfladen med en blanding af zink- og aluminiumsflager og binde- og hærdningskompo-
nenter. Dette er i øjeblikket det højeste niveau af korrosionsbeskyttelse og  en salttågekorrosionsbestandighed (VDA235104 / DIN EN ISO 9227) på 
mere end 240 timer mod hvid korrosion og over 1.000 timer mod rød korrosion. Magni-belægninger er Cr-fri og opfylder kravene i følgende stan-
darder: RoHS, REACH, ELVD, GADSL og WEEE. Zinkflager bruges, hvor det højeste niveau af beskyttelse og holdbarhed af produkter er påkrævet.

ZINKFLAGE (LAMELLÆR)

Koldvalset metalplade med varmzinkbelægning på begge sider, vægt ikke mindre end 275 g/m2 og tykkelse ca. 20 μm. Oftest 
er den desuden dækket af et tyndt lag oliefilm, hvilket øger zinklagets beskyttelse mod oxidation. Produkter fremstillet af 
galvaniseret plade Z275 er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for eksterne faktorer, takket være hvilke de er 
perfekte, hvor der kræves høj korrosionsbestandighed, især i udendørs strukturer.

PRÆGALVANISERET STÅL Z275

Dobbelt beskyttelse for et særligt højt sikkerhedsniveau. Koldvalset metalplade med varmzinkbelægning på begge sider, vægt 
ikke mindre end 275 g/m2 og tykkelse ca. 20 μm. Derudover er DUPLEX produkter pulverlakeret, hvilket sikrer høj tæthed af 
belægningen og øget korrosionsbestandighed. Detaljer beskyttet på denne måde kan bruges på steder, der periodisk er udsat for 
regn eller snefald.

DUPLEX

Pulverlakerede produkter beskyttes ved at påføre elektrificerede partikler (20.100 μm) af pulvermaling. Det aflejrede pulverlag 
forbliver på overfladen af den malede detalje på grund af elektrostatiske kræfter. Pulverlakering sikrer høj tæthed af belægningen 
og øget korrosionsbestandighed. Malingslagets tykkelse er 60 μm.

PULVERLAKERING

Moderne teknologi til påføring af beskyttende anti-korrosionsbelægning på metaloverflader. Kataforese er en maleteknik, hvor et 
emne nedsænkes i et bad af vandopløselig maling, der samtidig gennemstrømmes af elektricitet. Elektriskladede malingpartikler, 
som bevæger sig langs linjerne af det elektriske felt, sætter sig på overfladen af hele emnet - også på steder, der er utilgængelige 
ved brug af andre maleteknikker. Kataforese garanterer opnåelse af en bred vifte af belægningstykkelser (fra 15 til 40 µ) og 
fremragende anti-korrosionsbestandighed (op til 1.000 timer i salttågetest). 

KATAFORESE ●

■

●

●
●

●

●

●
♦
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CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL.  .   .   .   .   .   .   s. 10

SKRUER .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 12
CS	 Konstruktionsskrue med undersænket hoved .  .  .  .  .     s. 12
PTS	 Drejet konisk skive  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 17
CT	 Konstruktionsskrue med waferhoved  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 18
CPS	 Konstruktionsskrue med undersænket hoved og 
	 og fuldgevind.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 22
CPW	 Konstruktionsskrue med cylinderhoved og 
	 og fuldgevind.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 24
WKT	 Isoleringsskrue med waferhoved og 
	 dobbelt gevind  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                         s. 26
SW	 Skrueskabelonsvinkel 45°/67º .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               s. 27
WKW	 Isoleringsskrue med cylinder hoved og  
	 dobbelt gevind .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                          s. 28
WDS	 Afstandsskrue med undersænket hoved .  .   .   .   .   .   .   .   s. 30
GS	 Letbonskrue med undersænket hoved .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 32
GT	 Letbetonskrue med waferhoved .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   s. 34
CBW	 Karmskrue med cylinderhoved .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               s. 36
CBS	 Karmskrue med undersænket hoved .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           s. 37

SKRUER • ANKRE • SØM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                        s. 38
PBW	 Betonskrue med sekskantet hoved .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .            s. 38
PBK	 Betonanker .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 40
ANG	 ANCHOR beslagsøm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      s. 42
ANW	 ANCHOR beslagskrue med Torx fatning .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 43

SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                 s. 44
CTO	 Skrue til udendørsbeslag  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   s. 44
PWD	 Træskrue med sekskantet hoved  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             s. 46
PNP	 Gevindstang med møtrikker til stolpebærere  .  .   .   .   .   s. 47
ZACB	 Bræddebolt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                           s. 48
ZAS	 Træskrue .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             s. 49
SDCS	 Træskrue .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             s. 50
BIT	 TORX bit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                             s. 50

ANG  .  .   .   .   .   .   .   .   s. 42
ANW  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 43
BIT .  .   .   .   .   .   .   .   .   s. 50
CBS .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 37
CBW.  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 36
CPS .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 22
CPW .  .   .   .   .   .   .   .   s. 24
CS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 12

CT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 18
CTO .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 44
WKT .  .   .   .   .   .   .   .   s. 26
SW  .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 27
WKW .  .  .  .  .  .  .  .        s. 28
WDS .  .   .   .   .   .   .   .   s. 30
GS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 32
GT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .          s. 34

PBW .  .   .   .   .   .   .   .   s. 38
PBK .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 40
PNP .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 47
PWD  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 46
SDCS .  .  .  .  .  .  .  .        s. 50
ZACB .  .  .  .  .  .  .  .        s. 48
ZAS .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 49
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PTS   s. 17

CPS   s. 22

CPW   s. 24

WKT   s. 26
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WKW   s. 28
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SKRUER ▪ ANKRE ▪ SØM

dh L

Lg

ø

TX

CT type

CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL

Karakteristisk bøjningsstyrke
My,k (Nmm)

Karakteristisk udtræks- 
parameter

fak,k (N/mm2)

Karakteristisk parameter for 
gennemtræk 
fhead,k (N/mm2)

Karakteristisk trækstyrke 
ftens,k (kN)

DOMAX® skruer er et selvskærende produkt, fremstillet af hærdet kulstofstål og dækket med et lag korrosionsbeskyt-
telse Fe/Zn. De bruges til at forbinde træbærende konstruktioner med træelementer. Brugsegnetheden af CS-, CT-, 
WKT-, WKW-, CPW- og CPS-skruerne er vurderet i henhold til EAD 130118-01-0603 og de generelle brugsbetingelser 
i EN 1995-1-1. 

I overensstemmelse med disse retningslinjer, specificerer producenten skruens geometriske dimensioner i forhold til 
følgende parametre:
•	Længde L [mm],
•	Gevindlængde Lg [mm],
•	Gevinddiameter ø [mm],
•	Hoveddiameter dh (dhead) [mm],
•	TORX fatning TX.

Dimensionerne på DOMAX®-skruerne overholder bestemmelserne i EN 14592+A1 standarden.

I overensstemmelse med standarderne, udfører DOMAX® også en række tests. De specificerede egenskaber afspejler samlingens 
opførsel i praktisk anvendelse.  

I henhold til EN 1995-1-1 er konstruktioner med fastgørelseselementer, som skruer, baseret på Johansens teori om, at samlinger 
er fleksible. Derfor er skruernes plasticitet defineret som en grundbetingelse, der sikrer egnethed til brug. Det praktiske kriterium 
for passende plasticitet bør være skruens bøjningsvinkel, som bestemmes af den passende formel EAD og understøttet af test 
udført i DOMAX®-laboratoriet. 
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SKRUER ▪ ANKRE ▪ SØM SKRUER ▪ ANKRE ▪ SØM

Karakteristisk vridningsstyrke  
ftor,k (Nm)

Skruemoment
Rtor,k(Nmm) Bøjningsvinkel (º)

ø 2*D

Den karakteristiske bøjningsstyrke My,k er blevet fastlagt i henhold til EN 409.

De karakteristiske udtræksparametre fax,0,k and fax,90,k er blevet testet og fastlagt i henhold til EN 1382.

For vinklerne α mellem skruens akse og fibrenes retning 15°≤α<45°, er den karakteristiske udtræksstyrke Fax,α,Rk givet ved 
ligningen Fax,α,Rk = kax · dlef · (ρk/350)0,8,

hvor
kax	 faktoren skal tage højde for påvirkningen af vinklen mellem skrueaksen og fiberens retning og langsigtet adfærd 
	 kax = 0,3+(0,7·α)/45°
fax,90,k	 kortsigtet karakteristisk udtræksparameter for vinklen αα mellem skrueaksen og fiberretningen på 90°  

per N/mm2

d	 udvendig diameter af skruegevindet i mm 
lef	 gennemtrængningslængde af skruens gevinddel i træelementet i mm
ρk	  er den karakteristiske densitet af det træbaserede element i kg/m3

For vinklen α mellem skrueaksen og kornretningen 0°≤α<15°, er følgende krav opfyldt, og de passende ligninger kan anvendes: 
1.	  fax,0,k  / fax,90,k ≥ 0,6
2. 	 Indtrængningslængden af den gevindskårne del af skruen i træelementet skal være:

Den karakteristiske gennemtræksparameter fhead,k  er blevet fastlagt på baggrund af test i overensstemmelse med EN 1383.

Den karakteristiske trækstyrke ftens,k er blevet fastlagt på baggrund af test i overensstemmelse med EN 1383. 

Den karakteristiske vridningsstyrke ftor,k  er blevet fastlagt på baggrund af test i overensstemmelse med EN ISO 10666. 

Det karakteristiske iskruningsmoment Rtor,k   er blevet fastlagt i henhold til EN 15737. Den karakteristiske momentfaktor ftor,k / 
Rtor,k ≥ 1,5 blev opfyldt for alle skruetype.

Skruerne er testet i overensstemmelse med anbefalingerne i EAD 130118-01-0603, og resultaterne er blevet kontrolleret og 
godkendt af EOTA. Derfor har CS-, CT-, WKT-, WKW-, CPW- og CPS-skruer European Technical Assessment (ETA) mærket, og 
garanterer den højeste kvalitet og brugervenlighed. 
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Konstruktionsskrue 
med undersænket 
hoved

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

CS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø3

CS 30030 ● 310003 3,0 30 18 6 10 1,03 1 à 500 stk
CS 30035 ● 3100035 3,0 35 20 6 10 1,16 1 à 500 stk
CS 30040 ● 310004 3,0 40 24 6 10 1,26 1 à 500 stk

ø3
,5

CS 35030 ● 310103 3,5 30 18 7 15 1,40 1 à 200 stk
CS 35035 ● 3101035 3,5 35 18 7 15 1,60 1 à 200 stk
CS 35040 ● 310104 3,5 40 18 7 15 1,80 1 à 200 stk
CS 35045 ● 3101045 3,5 45 24 7 15 2,05 1 à 200 stk
CS 35050 ● 310105 3,5 50 24 7 15 2,30 1 à 200 stk

ø4

CS 40030 ● 310403 4,0 30 18 8 20 1,90 1 à 200 stk
CS 40035 ● 3104035 4,0 35 18 8 20 2,15 1 à 200 stk
CS 40040 ● 310404 4,0 40 24 8 20 2,44 1 à 200 stk
CS 40045 ● 3104045 4,0 45 30 8 20 2,63 1 à 200 stk
CS 40050 ● 310405 4,0 50 30 8 20 2,87 1 à 200 stk
CS 40060 ● 310406 4,0 60 35 8 20 3,20 1 à 200 stk
CS 40070 ● 310407 4,0 70 40 8 20 3,71 1 à 200 stk
CS 40080 ● 310408 4,0 80 40 8 20 4,21 1 à 200 stk

ø4
,5

CS 45030 ● 310203 4,5 30 18 9 20 2,34 1 à 200 stk
CS 45035 ● 3102035 4,5 35 18 9 20 2,66 1 à 200 stk
CS 45040 ● 310204 4,5 40 24 9 20 2,99 1 à 200 stk
CS 45045 ● 3102045 4,5 45 30 9 20 3,29 1 à 200 stk
CS 45050 ● 310205 4,5 50 30 9 20 3,67 1 à 200 stk
CS 45060 ● 310206 4,5 60 35 9 20 4,31 1 à 200 stk
CS 45070 ● 310207 4,5 70 40 9 20 4,96 1 à 200 stk
CS 45080 ● 310208 4,5 80 40 9 20 5,59 1 à 200 stk

ø5

CS 05040 ● 310503 5,0 40 24 10 25 3,92 1 à 200 stk
CS 05045 ● 310504 5,0 45 27 10 25 4,35 1 à 200 stk
CS 05050 ● 310505 5,0 50 30 10 25 4,68 1 à 200 stk
CS 05060 ● 310506 5,0 60 36 10 25 5,62 1 à 200 stk
CS 05070 ● 310507 5,0 70 40 10 25 6,20 1 à 200 stk
CS 05080 ● 310508 5,0 80 40 10 25 6,95 1 à 200 stk
CS 05090 ● 310509 5,0 90 40 10 25 7,70 1 à 200 stk
CS 05100 ● 310510 5,0 100 60 10 25 9,10 1 à 100 stk
CS 05120 ● 310512 5,0 120 60 10 25 10,35 1 à 100 stk

Anvendelse	 Skruer beregnet til sammenføjning af trækonstruktionselementer. De kræver 
ikke boring og erstatter fuldt ud byggesøm. De har en opstrammende effekt. 
De fås i længder op til 400 mm, og længden er angivet på skruehovedet. 
Den dybe TORX-fatning giver bedre kraftoverførsel og forhindrer, at din 
BIT springer ud. CS konstruktionsskruer er perfekte til træbyggeri og 
tømrerarbejde, rammekonstruktioner, halkonstruktioner mv. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket gul.

dh

TX

L

Lg

ø
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Konstruktionsskrue 
med undersænket 

hoved

CSø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø6

CS 06040 ● 310604 6,0 40 30 11 30 * *
CS 06050 ● 310605 6,0 50 30 11 30 * *
CS 06060 ● 310606 6,0 60 36 11 30 * *
CS 06070 ● 310607 6,0 70 40 11 30 9,42 1 à 200 stk
CS 06080 ● 310608 6,0 80 40 11 30 10,47 1 à 200 stk
CS 06090 ● 310609 6,0 90 50 11 30 * *
CS 06100 ● 310610 6,0 100 80 11 30 13,46 1 à 100 stk
CS 06120 ● 310612 6,0 120 80 11 30 15,37 1 à 100 stk
CS 06140 ● 310614 6,0 140 80 11 30 18,00 1 à 100 stk
CS 06160 ● 310616 6,0 160 80 11 30 20,20 1 à 100 stk
CS 06180 ● 310618 6,0 180 80 11 30 22,10 1 à 100 stk
CS 06200 ● 310620 6,0 200 80 11 30 24,70 1 à 100 stk
CS 06220 ● 310622 6,0 220 80 11 30 27,00 1 à 100 stk
CS 06240 ● 310624 6,0 240 80 11 30 29,80 1 à 100 stk
CS 06260 ● 310626 6,0 260 80 11 30 31,00 1 à 100 stk
CS 06280 ● 310628 6,0 280 80 11 30 34,30 1 à 100 stk
CS 06300 ● 310630 6,0 300 80 11 30 36,50 1 à 100 stk

ø8

CS 08050 ● 310805 8,0 50 36 15 40 * *
CS 08060 ● 310806 8,0 60 36 15 40 * *
CS 08070 ● 310807 8,0 70 40 15 40 * *
CS 08080 ● 310808 8,0 80 40 15 40 18,33 1 à 100 stk
CS 08090 ● 310809 8,0 90 50 15 40 * *
CS 08100 ● 310810 8,0 100 60 15 40 22,70 1 à 100 stk
CS 08120 ● 310812 8,0 120 80 15 40 27,20 1 à 50 stk
CS 08140 ● 310814 8,0 140 80 15 40 31,53 1 à 50 stk
CS 08160 ● 310816 8,0 160 80 15 40 35,60 1 à 50 stk
CS 08180 ● 310818 8,0 180 100 15 40 40,27 1 à 50 stk
CS 08200 ● 310820 8,0 200 100 15 40 45,30 1 à 50 stk
CS 08220 ● 310822 8,0 220 100 15 40 48,08 1 à 50 stk
CS 08240 ● 310824 8,0 240 100 15 40 52,50 1 à 50 stk
CS 08260 ● 310826 8,0 260 100 15 40 57,50 1 à 50 stk
CS 08280 ● 310828 8,0 280 100 15 40 62,13 1 à 50 stk
CS 08300 ● 310830 8,0 300 100 15 40 65,00 1 à 50 stk
CS 08320 ● 310832 8,0 320 100 15 40 67,50 1 à 50 stk
CS 08340 ● 310834 8,0 340 100 15 40 73,50 1 à 50 stk
CS 08360 ● 310836 8,0 360 100 15 40 79,47 1 à 50 stk
CS 08380 ● 310838 8,0 380 100 15 40 83,27 1 à 50 stk
CS 08400 ● 310840 8,0 400 100 15 40 87,67 1 à 50 stk

ø1
0

CS 10120 ● 311012 10,0 120 80 18 40 40,40 1 à 50 stk
CS 10140 ● 311014 10,0 140 80 18 40 46,87 1 à 50 stk
CS 10160 ● 311016 10,0 160 80 18 40 53,00 1 à 50 stk
CS 10180 ● 311018 10,0 180 80 18 40 59,07 1 à 50 stk
CS 10200 ● 311020 10,0 200 80 18 40 65,13 1 à 50 stk
CS 10220 ● 311022 10,0 220 80 18 40 71,00 1 à 50 stk
CS 10240 ● 311024 10,0 240 80 18 40 78,13 1 à 50 stk
CS 10260 ● 311026 10,0 260 80 18 40 84,07 1 à 50 stk
CS 10280 ● 311028 10,0 280 80 18 40 90,33 1 à 50 stk
CS 10300 ● 311030 10,0 300 80 18 40 95,40 1 à 50 stk
CS 10320 ● 311032 10,0 320 80 18 40 102,70 1 à 50 stk
CS 10340 ● 311034 10,0 340 80 18 40 108,60 1 à 50 stk
CS 10360 ● 311036 10,0 360 80 18 40 114,80 1 à 50 stk
CS 10380 ● 311038 10,0 380 80 18 40 121,20 1 à 50 stk
CS 10400 ● 311040 10,0 400 80 18 40 129,50 1 à 50 stk

* Information er tilgængelig direkte fra sælgeren.

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

FORBEDRET 
GLAT FRÆSER

NY FORLÆNGET 
GEVIND

SKÆREMÆRKE 

	⊲ Skæremærket er langs hele 
gevindets længde 

	⊲ Bryder spånen og skærer 
træfiberne under iskruning

	⊲ Fræseren har til opgave at udvide 
hullet i det fatgjorte element

	⊲ Den nye skæreform forhindrer 
spåntilstopning, og derved reducerer 
friktion.

	⊲ Reduceret tilspændingsmoment 

	⊲ Ændring af gevindlængde fra 80 til 100 
mm 

	⊲ Mindre gevindstigning
	⊲ Et længere gevind kombineret med 

en reduceret stigning, som giver flere 
vindinger, hvilket resulterer i større 
udtræksstyrke forårsaget af træ og lavere 
moment

BORESPIDS

	⊲ Muliggør let iskruning uden 
forboring 
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ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø3
,5

CS 35030 ● 3410103 3,5 30 18 7 15 64,60 40 à 10 stk
CS 35040 ● 3410104 3,5 40 18 7 15 41,10 20 à 10 stk
CS 35050 ● 3410105 3,5 50 24 7 15 49,80 20 à 10 stk

ø4

CS 40030 ● 3410403 4,0 30 18 8 20 36,00 20 à 10 stk
CS 40040 ● 3410404 4,0 40 24 8 20 48,72 20 à 10 stk
CS 40050 ● 3410405 4,0 50 30 8 20 54,40 20 à 10 stk
CS 40060 ● 3410406 4,0 60 35 8 20 65,20 20 à 10 stk
CS 40070 ● 3410407 4,0 70 40 8 20 74,90 20 à 10 stk
CS 40080 ● 3410408 4,0 80 40 8 20 84,60 20 à 10 stk

ø5

CS 05040 ● 3410503 5,0 40 24 10 25 39,20 10 à 10 stk
CS 05050 ● 3410505 5,0 50 30 10 25 46,80 10 à 10 stk
CS 05060 ● 3410506 5,0 60 36 10 25 56,20 10 à 10 stk
CS 05070 ● 3410507 5,0 70 40 10 25 63,70 10 à 10 stk
CS 05080 ● 3410508 5,0 80 40 10 25 72,30 10 à 10 stk
CS 05100 ● 3410510 5,0 100 60 10 25 91,00 10 à 10 stk
CS 05120 ● 3410512 5,0 120 60 10 25 108,30 10 à 10 stk

ø6

CS 06070 ● 3410607 6,0 70 40 11 30 75,36 8 à 10 stk
CS 06080 ● 3410608 6,0 80 40 11 30 83,76 8 à 10 stk
CS 06100 ● 3410610 6,0 100 80 12 30 105,60 8 à 10 stk
CS 06120 ● 3410612 6,0 120 80 12 30 122,96 8 à 10 stk
CS 06140 ● 3410614 6,0 140 80 12 30 145,60 8 à 10 stk
CS 06160 ● 3410616 6,0 160 80 12 30 162,40 8 à 10 stk
CS 06180 ● 3410618 6,0 180 80 12 30 180,80 8 à 10 stk
CS 06200 ● 3410620 6,0 200 80 12 30 198,40 8 à 10 stk
CS 06220 ● 3410622 6,0 220 80 12 30 164,58 6 à 10 stk
CS 06240 ● 3410624 6,0 240 80 12 30 178,62 6 à 10 stk
CS 06260 ● 3410626 6,0 260 80 12 30 193,80 6 à 10 stk

ø8

CS 08080 ● 3410808 8,0 80 55 15 40 109,98 6 à 10 stk
CS 08100 ● 3410810 8,0 100 55 15 40 136,20 6 à 10 stk
CS 08120 ● 3410812 8,0 120 80 15 40 108,80 4 à 10 stk
CS 08140 ● 3410814 8,0 140 80 15 40 126,12 4 à 10 stk
CS 08160 ● 3410816 8,0 160 80 15 40 142,40 4 à 10 stk
CS 08180 ● 3410818 8,0 180 100 15 40 161,08 4 à 10 stk
CS 08200 ● 3410820 8,0 200 100 15 40 177,60 4 à 10 stk
CS 08220 ● 3410822 8,0 220 100 15 40 194,12 4 à 10 stk
CS 08240 ● 3410824 8,0 240 100 15 40 213,32 4 à 10 stk
CS 08260 ● 3410826 8,0 260 100 15 40 230,40 4 à 10 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Konstruktionsskrue 
med undersænket 
hoved

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

CS
dh

TX

L

Lg

ø

Blister
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ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g]ø L Lg dh

ø3

CS 30030 ● 315 0003 3,0 30 18 6 10 5 000
CS 30035 ● 315 00035 3,0 35 20 6 10 5 000
CS 30040 ● 315 0004 3,0 40 24 6 10 5 000

ø3
,5

CS 35030 ● 3150103 3,5 30 18 7 15 5 000
CS 35035 ● 31501035 3,5 35 18 7 15 5 000
CS 35040 ● 3150104 3,5 40 18 7 15 5 000
CS 35045 ● 31501045 3,5 45 24 7 15 5 000
CS 35050 ● 3150105 3,5 50 24 7 15 5 000

ø4

CS 40030 ● 3150403 4,0 30 18 8 20 5 000
CS 40035 ● 31504035 4,0 35 18 8 20 5 000
CS 40040 ● 3150404 4,0 40 24 8 20 5 000
CS 40045 ● 31504045 4,0 45 30 8 20 5 000
CS 40050 ● 3150405 4,0 50 30 8 20 5 000
CS 40060 ● 3150406 4,0 60 35 8 20 5 000
CS 40070 ● 3150407 4,0 70 40 8 20 5 000
CS 40080 ● 3150408 4,0 80 40 8 20 5 000

ø4
,5

CS 45030 ● 3150203 4,5 30 18 9 20 5 000
CS 45035 ● 31502035 4,5 35 18 9 20 5 000
CS 45040 ● 3150204 4,5 40 24 9 20 5 000
CS 45045 ● 31502045 4,5 45 30 9 20 5 000
CS 45050 ● 3150205 4,5 50 30 9 20 5 000
CS 45060 ● 3150206 4,5 60 35 9 20 5 000
CS 45070 ● 3150207 4,5 70 40 9 20 5 000
CS 45080 ● 3150208 4,5 80 40 9 20 5 000

ø5

CS 05040 ● 3150503 5,0 40 24 10 25 5 000
CS 05045 ● 3150504 5,0 45 27 10 25 5 000
CS 05050 ● 3150505 5,0 50 30 10 25 5 000
CS 05060 ● 3150506 5,0 60 36 10 25 5 000
CS 05070 ● 3150507 5,0 70 40 10 25 5 000
CS 05080 ● 3150508 5,0 80 40 10 25 5 000
CS 05090 ● 3150509 5,0 90 40 10 25 5 000
CS 05100 ● 3150510 5,0 100 60 10 25 5 000
CS 05120 ● 3150512 5,0 120 60 10 25 5 000

ø6

CS 06070 ● 3150607 6,0 70 40 11 30 5 000
CS 06080 ● 3150608 6,0 80 40 11 30 5 000

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Konstruktionsskrue 
med undersænket 

hoved

CS

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

dh

TX

L

Lg

ø

Kasser
5 kg
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Konstruktionsskrue 
med undersænket 
hoved 

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

CS
TEKNISK DATA

CS

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træet årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

3,5
30–40 7,631) 16,893) 4,04 3,94
45–50 12,031) 16,893) 4,04 3,94

4,0
30–35 6,851) 13,893) 5,12 4,93
40–60 12,441) 13,893) 5,12 4,93
70–80 14,71) 13,893) 5,12 4,93

4,5
30–40 9,911) 14,593) 5,94 3,85
45–60 11,541) 14,593) 5,94 3,85
70–80 14,851) 14,593) 5,94 3,85

5,0

40 8,211) 15,413) 8,83 4,25
45 11,851) 15,413) 8,83 4,25

50–90 10,911) 15,413) 8,83 4,25
100–120 18,931) 15,413) 8,83 4,25

6,0
70–80 13,921) 10,063) 13,62 3,60

100–300 22,421) 10,063) 13,62 3,60

8,0
80–100 14,391) 19,473) 20,57 7,37

120–160 18,451) 11,903) 23,17 4,75
180–400 22,051) 11,903) 23,17 4,75

10,0 120–400 12,152) 17,604) 23,80 2,10
1) at g=350 kg/m³                                    2) at g=450 kg/m³                                    3) at g=380 kg/m³                                     4) at g=515 kg/m³

TILSPÆNDING
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Anvendelse	 Trykskive. Bruges til konstruktionsskruer med undersænket hoved. 
Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket gul.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
d D h

PTS 6 ● 3920 7,5 19,5 4,6 7,27 1 à 100 stk
PTS 8 ● 3921 8,5 24,5 5,4 13,33 1 à 100 stk
PTS 10 ● 3922 10,8 30,0 6,6 25,53 1 à 100 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Drejet konisk skive

PTS

D d

h
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Konstruktionsskrue 
med waferhoved

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

CT

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø5

CT 05040 ● 320503  5,0 40 24 13 25 4,25 1 à 200 stk
CT 05045 ● 320504  5,0 45 27 13 25 4,64 1 à 200 stk
CT 05050 ● 320505  5,0 50 30 13 25 5,02 1 à 200 stk
CT 05060 ● 320506  5,0 60 36 13 25 5,79 1 à 200 stk
CT 05070 ● 320507  5,0 70 40 13 25 6,57 1 à 200 stk
CT 05080 ● 320508  5,0 80 40 13 25 7,38 1 à 200 stk
CT 05090 ● 320509  5,0 90 40 13 25 8,24 1 à 150 stk
CT 05100 ● 320510  5,0 100 60 13 25 8,98 1 à 100 stk
CT 05120 ● 320512  5,0 120 60 13 25 10,63 1 à 100 stk

ø6

CT 06040 ● 320604 6,0 40 30 16 30 * *
CT 06050 ● 320605 6,0 50 30 16 30 * *
CT 06060 ● 320606 6,0 60 36 16 30 * *
CT 06070 ● 320607 6,0 70 40 16 30 10,16 1 à 100 stk
CT 06080 ● 320608 6,0 80 40 16 30 11,42 1 à 100 stk
CT 06090 ● 320609 6,0 90 50 16 30 * *
CT 06100 ● 320610 6,0 100 80 15 30 14,80 1 à 100 stk
CT 06120 ● 320612 6,0 120 80 15 30 16,31 1 à 100 stk
CT 06140 ● 320614 6,0 140 80 15 30 18,87 1 à 100 stk
CT 06160 ● 320616 6,0 160 80 15 30 20,85 1 à 100 stk
CT 06180 ● 320618 6,0 180 80 15 30 23,20 1 à 100 stk
CT 06200 ● 320620 6,0 200 80 15 30 25,80 1 à 100 stk
CT 06220 ● 320622 6,0 220 80 15 30 27,80 1 à 100 stk
CT 06240 ● 320624 6,0 240 80 15 30 30,50 1 à 100 stk
CT 06260 ● 320626 6,0 260 80 15 30 32,80 1 à 100 stk
CT 06280 ● 320628 6,0 280 80 15 30 37,00 1 à 50 stk
CT 06300 ● 320630 6,0 300 80 15 30 38,90 1 à 50 stk

Anvendelse	 Konstruktionsskruer med waferhoved fås med en af de mindste diametre 
på markedet, beregnet til at forbinde trækonstruktionselementer. De kræver 
ikke boring og erstatter fuldt ud byggesøm. De har en opstrammende 
effekt. De fås i længder op til 400 mm, og længdemarkeringen er placeret 
på skruehovedet, hvilket gør arbejdet lettere. Den dybe TORX-fatning giver 
bedre kraftoverførsel og forhindrer, at din BIT springer ud. De er ideelle til 
træbyggeri og tømrerarbejde, rammekonstruktioner, halkonstruktioner mv. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket gul.

dh L

Lg

ø

TX

Se 
instruktionsvideo
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Konstruktionsskrue  
med waferhoved

CT

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø8

CT 08050 ● 320803 8,0 50 36 20 40 * *
CT 08060 ● 320806 8,0 60 36 20 40 * *
CT 08070 ● 320807 8,0 70 40 20 40 * *
CT 08080 ● 320808 8,0 80 40 20 40 22,87 1 à 50 stk
CT 08090 ● 320809 8,0 90 50 20 40 * *
CT 08100 ● 320810 8,0 100 60 20 40 26,80 1 à 50 stk
CT 08120 ● 320812 8,0 120 80 20 40 30,47 1 à 50 stk
CT 08140 ● 320814 8,0 140 80 20 40 34,87 1 à 50 stk
CT 08160 ● 320816 8,0 160 80 20 40 39,53 1 à 50 stk
CT 08180 ● 320818 8,0 180 100 20 40 44,07 1 à 50 stk
CT 08200 ● 320820 8,0 200 100 20 40 48,33 1 à 50 stk
CT 08220 ● 320822 8,0 220 100 20 40 52,87 1 à 50 stk
CT 08240 ● 320824 8,0 240 100 20 40 57,27 1 à 50 stk
CT 08260 ● 320826 8,0 260 100 20 40 61,00 1 à 50 stk
CT 08280 ● 320828 8,0 280 100 20 40 64,50 1 à 50 stk
CT 08300 ● 320830 8,0 300 100 20 40 68,50 1 à 50 stk
CT 08320 ● 320832 8,0 320 100 20 40 73,40 1 à 50 stk
CT 08340 ● 320834 8,0 340 100 20 40 75,60 1 à 50 stk
CT 08360 ● 320836 8,0 360 100 20 40 81,30 1 à 50 stk
CT 08380 ● 320838 8,0 380 100 20 40 86,00 1 à 50 stk
CT 08400 ● 320840 8,0 400 100 20 40 91,20 1 à 50 stk

ø1
0

CT 10120 ● 321012 10,0 120 80 24 40 44,67 1 à 50 stk
CT 10140 ● 321014 10,0 140 80 24 40 51,60 1 à 50 stk
CT 10160 ● 321016 10,0 160 80 24 40 56,93 1 à 50 stk
CT 10180 ● 321018 10,0 180 80 24 40 63,27 1 à 50 stk
CT 10200 ● 321020 10,0 200 80 24 40 69,73 1 à 50 stk
CT 10220 ● 321022 10,0 220 80 24 40 75,73 1 à 50 stk
CT 10240 ● 321024 10,0 240 80 24 40 84,93 1 à 25 stk
CT 10260 ● 321026 10,0 260 80 24 40 92,40 1 à 25 stk
CT 10280 ● 321028 10,0 280 80 24 40 97,73 1 à 25 stk
CT 10300 ● 321030 10,0 300 80 24 40 103,20 1 à 25 stk
CT 10320 ● 321032 10,0 320 80 24 40 109,87 1 à 25 stk
CT 10340 ● 321034 10,0 340 80 24 40 115,20 1 à 25 stk
CT 10360 ● 321036 10,0 360 80 24 40 122,40 1 à 25 stk
CT 10380 ● 321038 10,0 380 80 24 40 128,27 1 à 25 stk
CT 10400 ● 321040 10,0 400 80 24 40 134,53 1 à 25 stk

* Information tilgængelig direkte fra sælgeren. 

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

FORBEDRET 
GLAT FRÆSER 

PLADEHOVED 

NY UDVIDET 
TRÅD 

SKÆREMÆRKE

	⊲ Fræseren har til opgave at udvide 
hullet i det fastgjorte element

	⊲ Den nye skæreform forhindrer 
spåntilstopning, hvilket medfører 
mindre fiktion

	⊲ Reduceret tilspændingsmoment 

	⊲ Genkendeligt udseende
	⊲ En af de mindste diamtre på markedet 

(diskret montering)
	⊲ Opfylder standarderne for træk 

i skruehovedet 

	⊲ Ændring af gevindlængde fra 80 til 100 
mm 

	⊲ Lavere gevindstigning
	⊲ Et længere gevind kombineret med en 

lavere stigning, som giver flere vindinger, 
hvilket resulterer i øget udtræksstyrke 
forårsaget af træ og lavere moment

Borespids

	⊲ Muliggør let iskruning uden 
forboring

	⊲ Skæremærket er langs hele gevindets 
længde 

	⊲ Bryder spånen og skærer træfiberne under 
iskruning
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Konstruktionsskrue 
med waferhoved

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

CT

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø6

CT 06070 ● 3420607 6,0 70 40 16 30 81,28 8 à 10 stk
CT 06080 ● 3420608 6,0 80 40 16 30 91,36 8 à 10 stk
CT 06100 ● 3420610 6,0 100 80 15 30 110,80 8 à 10 stk
CT 06120 ● 3420612 6,0 120 80 15 30 130,48 8 à 10 stk
CT 06140 ● 3420614 6,0 140 80 15 30 150,96 8 à 10 stk
CT 06160 ● 3420616 6,0 160 80 15 30 169,84 8 à 10 stk
CT 06180 ● 3420618 6,0 180 80 15 30 189,92 8 à 10 stk
CT 06200 ● 3420620 6,0 200 80 15 30 156,48 6 à 10 stk
CT 06220 ● 3420622 6,0 220 80 15 30 171,18 6 à 10 stk
CT 06240 ● 3420624 6,0 240 80 15 30 180,00 6 à 10 stk
CT 06260 ● 3420626 6,0 260 80 15 30 199,74 6 à 10 stk

ø8

CT 08080 ● 3420808 8,0 80 55 20 40 137,22 6 à 10 stk
CT 08100 ● 3420810 8,0 100 55 20 40 160,80 6 à 10 stk
CT 08120 ● 3420812 8,0 120 80 20 40 121,88 4 à 10 stk
CT 08140 ● 3420814 8,0 140 80 20 40 139,48 4 à 10 stk
CT 08160 ● 3420816 8,0 160 80 20 40 158,12 4 à 10 stk
CT 08180 ● 3420818 8,0 180 100 20 40 176,28 4 à 10 stk
CT 08200 ● 3420820 8,0 200 100 20 40 193,32 4 à 10 stk
CT 08260 ● 3420826 8,0 260 100 20 40 247,20 4 à 10 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

dh L

Lg

ø

TX

TILSPÆNDING

	⊲ SAMLING AF SPÆR MED REM

Blister
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Konstruktionsskrue 
med waferhoved

CT

ETA 13/0393 
ETA 16/0156 
ETA 19/0474

TEKNISK DATA

CT

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træets årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

6,0

40 8,211) 29,323) 8,83 4,25
45 11,851) 29,323) 8,83 4,25

50–90 10,911) 29,323) 8,83 4,25
100–120 18,931) 29,323) 8,83 4,25

6,0
70–160 13,921) 24,743) 13,31 3,76

180–300 17,851) 24,743) 13,31 3,76

8,0
80–140 14,391) 16,313) 23,17 4,75

160–220 18,451) 16,313) 23,17 4,75
240–400 22,051) 16,313) 23,17 4,75

10,0 120–400 14,552) 22,854) 32,00 2,80
1) at g=350 kg/m³                                    2) at g=500 kg/m³                                    2) at g=380 kg/m³                                     2) at g=515 kg/m³

	⊲ SAMLING AF STØTTESTOLPER TIL SEKUNDÆRE BJÆLKER 

	⊲ SAMLING AF BJÆLKELAG
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Konstruktionsskrue 
med undersænket 
hoved og fuldgevind

ETA 12/0471
ETA 19/0474

CPS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L dh

ø8

CPS 08180 ● 3510818 8,0 180 15 40 39,78 1 à 50 stk
CPS 08200 ● 3510820 8,0 200 15 40 44,06 1 à 50 stk
CPS 08220 ● 3510822 8,0 220 15 40 47,93 1 à 50 stk
CPS 08240 ● 3510824 8,0 240 15 40 52,03 1 à 50 stk
CPS 08260 ● 3510826 8,0 260 15 40 56,24 1 à 50 stk
CPS 08280 ● 3510828 8,0 280 15 40 60,20 1 à 50 stk
CPS 08300 ● 3510830 8,0 300 15 40 64,07 1 à 50 stk
CPS 08320 ● 3510832 8,0 320 15 40 69,15 1 à 50 stk
CPS 08340 ● 3510834 8,0 340 15 40 72,63 1 à 50 stk
CPS 08360 ● 3510836 8,0 360 15 40 76,94 1 à 50 stk
CPS 08380 ● 3510838 8,0 380 15 40 81,00 1 à 50 stk
CPS 08400 ● 3510840 8,0 400 15 40 84,86 1 à 50 stk
CPS 08450 ● 3510845 8,0 450 15 40 95,02 1 à 50 stk
CPS 08500 ● 3510850 8,0 500 15 40 106,50 1 à 50 stk

ø1
0

CPS 10180 ● 3511018 10,0 180 18,5 50 57,77 1 à 50 stk
CPS 10200 ● 3511020 10,0 200 18,5 50 64,16 1 à 50 stk
CPS 10220 ● 3511022 10,0 220 18,5 50 69,16 1 à 50 stk
CPS 10240 ● 3511024 10,0 240 18,5 50 75,42 1 à 50 stk
CPS 10260 ● 3511026 10,0 260 18,5 50 84,29 1 à 50 stk
CPS 10280 ● 3511028 10,0 280 18,5 50 87,46 1 à 50 stk
CPS 10300 ● 3511030 10,0 300 18,5 50 93,27 1 à 50 stk
CPS 10320 ● 3511032 10,0 320 18,5 50 99,64 1 à 50 stk
CPS 10340 ● 3511034 10,0 340 18,5 50 105,52 1 à 50 stk
CPS 10360 ● 3511036 10,0 360 18,5 50 110,15 1 à 50 stk
CPS 10380 ● 3511038 10,0 380 18,5 50 117,44 1 à 50 stk
CPS 10400 ● 3511040 10,0 400 18,5 50 123,67 1 à 50 stk
CPS 10450 ● 3511045 10,0 450 18,5 50 138,58 1 à 50 stk
CPS 10500 ● 3511050 10,0 500 18,5 50 152,80 1 à 50 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Anvendelse	 Konstruktionsskruer med fuldgevind og undersænket hoved, designet til 
at forbinde trækonstruktionselementer. I modsætning til delgevindskruer, 
som hovedsageligt bruges til at tilspænde elementer, styrker og afstivner 
fuldgevindskruen træelementer, så der ikke er behov for yderligere 
fastgørelsesmidler. Derudover giver den dybe TX-fatning mulighed for solid 
kraftoverførsel, og det højstyrkede carbon stål sikrer fremragende ydeevne. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

Se 
instruktionsvideo

dh L

ø
TX
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Konstruktionsskrue 
med undersænket 

hoved og fuldgevind

CPS

TEKNISK DATA

CPS

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træets årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

6,0 100–280 16,951) 27,162) 12,80 5,50
8,0 180–500 11,001) 9,401) 21,00 24,003)

10,0 180–500 10,001) 9,401) 24,00 39,003)

1) at g=350 kg/m³           2) at g=380 kg/m³           3) characteristic torsional strength ftor,k [Nm]

	⊲ Fuldgevind - overfører optimalt 
belastninger mellem tilsluttede 
elementer (både ved tryk- og 
trækkræfter)

	⊲ Skruer med fuldgevind har, i modsætning 
til skruer med delgevind, begrænset 
bevægelighed, høj stivhed og reduceret 
formbarhed

	⊲ Universelle i brug, og ideelle til både 
industri og håndværk 

	⊲ FORSTÆRKNING AF VINKELSAMLINGEN 

	⊲ FOREBYGGELSE AF REVNER PÅ SKÆRELINJEN

	⊲ FORSTÆRKNING AF DEN OPHÆNGTE BELASTNING

	⊲ FOREBYGGELSE AF KOMPRESSION VINKELRET PÅ FIBRENE 
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Konstruktsionsskrue 
med cylinderhoved 
og fuldgevind

CPW

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L dh

ø6

CPW 06100 ● 3520610 6,0 100 8 30 12,40 1 à 100 stk
CPW 06120 ● 3520612 6,0 120 8 30 15,20 1 à 100 stk
CPW 06140 ● 3520614 6,0 140 8 30 17,31 1 à 100 stk
CPW 06160 ● 3520616 6,0 160 8 30 19,83 1 à 100 stk
CPW 06180 ● 3520618 6,0 180 8 30 21,88 1 à 100 stk
CPW 06200 ● 3520620 6,0 200 8 30 23,61 1 à 100 stk
CPW 06220 ● 3520622 6,0 220 8 30 26,40 1 à 100 stk
CPW 06240 ● 3520624 6,0 240 8 30 28,60 1 à 100 stk
CPW 06260 ● 3520626 6,0 260 8 30 30,90 1 à 100 stk
CPW 06280 ● 3520628 6,0 280 8 30 33,10 1 à 100 stk
CPW 06300 ● 3520630 6,0 300 8 30 34,35 1 à 100 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Anvendelse	 Konstruktionsskruer med fuld gevind og cylinderhoved, designet til 
sammenføjning af trækonstruktionselementer. I modsætning til 
delgevindskruer, som hovedsageligt bruges til at tilspænde elementer, 
styrker og afstivner fuldgevindskruen træelementer, så der ikke er behov 
for yderligere fastgørelsesmidler. En anden fordel ved CPW-skruerne er, at 
cylinderhovedet er skjult i træet, hvilket gør samlingen usynlig - noget der 
ikke er muligt med andre fastgørelseselementer. Derudover giver den dybe 
TX-fatning mulighed for solid kraftoverførsel, og det højstyrkede carbon stål 
sikrer fremragende ydeevne. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

Se  
instruktionsvideo

dh L

ø

TX

	⊲ Begrænset bevægelse
	⊲ Høj stivhed
	⊲ Reduceret plasticitet 

TILSLUTNING VED HJÆLP AF  
SKRUER MED FULDGEVIND 

ETA 12/0471
ETA 19/0474
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Konstruktionsskrue 
med cylinderhoved 

og fuldgevind

CPW

TEKNISK DATA

CPW

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træets årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

6,0 100–280 16,951) 60,981) 12,80 5,50
1) at g=350 kg/m³

	⊲ SAMLING AF TRÆELEMENTER UDEN YDERLIGERE BESLAG 

	⊲ FOREBYGGELSE AF REVNER PÅ SKÆRELINJEN

	⊲ Fuld gevind - overfører optimalt 
belastninger mellem tilsluttede 
elementer (både ved tryk- og 
trækkræfter)

	⊲ Skruer med fuld gevind har, 
i modsætning til skruer med delvis 
gevind, begrænset bevægelighed, høj 
stivhed og reduceret formbarhed

	⊲ Det smalle topstykke mindsker risikoen 
for revner, også ved montering tæt på 
kanten

	⊲ Universelle i brug, og ideelle til både 
industri og håndværk 
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Isoleringsskrue 
med waferhoved og 
dobbelt gevind

Anvendelse	 Skruer beregnet til isoleringssystemer monteret på ydersiden af spærene. 
Dobbelt gevind - længere for spærene, kortere under hovedet for lægten 

- fjerner problemet med at udøve stort tryk på isoleringsmaterialet. Som 
følge af et specielt bredt pladehoved opnås en større spændeflade og 
samlingsstyrke. Borespidsen tillader let skruning uden forboring. Den høje 
udtræksstyrke tillader brug af WKT-skruer i mange andre trækonstruktioner. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

ETA 19/0474

WKT

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg1) Lg2) dh

ø8

WKT 08180 ● 3320818 8,0 180 100 60 20 40 41,50 1 à 50 stk
WKT 08200 ● 3320820 8,0 200 100 60 20 40 44,50 1 à 50 stk
WKT 08220 ● 3320822 8,0 220 100 60 20 40 48,50 1 à 50 stk
WKT 08240 ● 3320824 8,0 240 100 60 20 40 52,60 1 à 50 stk
WKT 08260 ● 3320826 8,0 260 100 60 20 40 56,50 1 à 50 stk
WKT 08280 ● 3320828 8,0 280 100 60 20 40 60,70 1 à 50 stk
WKT 08300 ● 3320830 8,0 300 100 60 20 40 64,70 1 à 50 stk
WKT 08330 ● 3320833 8,0 330 100 60 20 40 70,80 1 à 50 stk
WKT 08360 ● 3320836 8,0 360 100 60 20 40 76,90 1 à 50 stk
WKT 08400 ● 3320840 8,0 400 100 60 20 40 85,00 1 à 50 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

TEKNISK DATA

WKT

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træets årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

8,0 180–400 22,051) 15,852) 23,17 4,75
1) at g=350 kg/m³                                      2) at g=380 kg/m³

dh

L

Lg1)Lg2)

ø

TX

Se 
instruktionsvideo
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Anvendelse	 Skrueskabelonen er designet til at præcisere iskruning af konstruktionsskruer 
i trækonstruktioner i en vinkel på 45° eller, efter drejning, 67°

Isoleringsskrue 
med waferhoved og 

dobbelt gevind 

Skrueskabelonsvinkel 
45°/67º

WKT

SW

Navn Varenr.
Dimensioner Vægt 

[g] Forpakning<1 <2

SW 45/67 3939 45⁰ 67⁰ 104 1 à 8 stk

	⊲ MONTERING AF SOLCELLER MED SPÆRISOLERING 



28

SKRUER

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com es

v-
01

.2
4

Isoleringsskrue med 
cylinderhoved og 
dobbelt gevind

ETA 19/0474

WKW

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg1) Lg2) dh

ø8

WKW 08180 ● 3310818 8,0 180 100 60 10,5 40 41,50 1 à 50 stk
WKW 08200 ● 3310820 8,0 200 100 60 10,5 40 44,50 1 à 50 stk
WKW 08220 ● 3310822 8,0 220 100 60 10,5 40 48,50 1 à 50 stk
WKW 08240 ● 3310824 8,0 240 100 60 10,5 40 52,50 1 à 50 stk
WKW 08260 ● 3310826 8,0 260 100 60 10,5 40 56,50 1 à 50 stk
WKW 08280 ● 3310828 8,0 280 100 60 10,5 40 60,70 1 à 50 stk
WKW 08300 ● 3310830 8,0 300 100 60 10,5 40 64,70 1 à 50 stk
WKW 08330 ● 3310833 8,0 330 100 60 10,5 40 70,80 1 à 50 stk
WKW 08360 ● 3310836 8,0 360 100 60 10,5 40 76,90 1 à 50 stk
WKW 08400 ● 3310840 8,0 400 100 60 10,5 40 85,00 1 à 50 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Se 
instruktionsvideo

Anvendelse	 Skruer beregnet til isoleringssystemer monteret på ydersiden af spærene. 
Dobbelt gevind - længere for spærene, kortere under hovedet for lægten - 
eliminerer problemet med at udøve for stort tryk på isoleringsmaterialet. På 
grund af et lille cylinderhoved, kan skruen indsættes i enhver vinkel i forhold 
til underlaget. Hovedet er skjult i materialet, uden at det er nødvendigt 
at forstørre hullet på forhånd, og borespidsen tillader let skruning uden 
forboring. Den høje udtræksstyrke tillader brug af WKW-skruer i mange andre 
trækonstruktioner.

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

dh L

Lg2) Lg1)

ø

TX

TEKNISK DATA

WKW

Ø Længde
[mm]

Karakteristisk 
udtræksstyrke fax,k (N/

mm2) – radialt i forhold til 
træets årer

Karakteristisk 
gennemtræksstyrke 

fhead,k (N/mm2) – radialt i 
forhold til træets årer

Karakteristisk 
spændingsmodstand 

ftens,k (kN)

Forholdet mellem 
vridningsmodstand og 
skruemoment ftor,k/Rtor,k

8,0 180–400 22,051) 38,862) 23,17 4,75
1) at g=350 kg/m³                                      2) at g=380 kg/m³
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Isoleringsskrue med 
cylinderhoved og 

dobbelt gevind

WKW
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Afstandsskrue med 
undersænket hoved

Anvendelse	 Afstandsskruer med undersænket hoved kan i vid udstrækning anvendes 
i forskellige former for trækonstruktioner. De er perfekte til renovering af tage 
ved udjævning af lægter, samt til fastgørelse og lodret montage af facader. 
De har specielle ringe under hovedet til materialefastholdelse og mere præcis 
justering, og afstanden mellem elementerne kan ændres ved at ændre 
skrueretningen. På grund af deres alsidige anvendelse er afstandsskruer 
meget brugt i trækonstruktioner. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

WDS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø6

WDS 06060 ● 3390606 6,0 60 30 12 30 6,45 1 à 200 stk
WDS 06070 ● 3390607 6,0 70 40 12 30 9,43 1 à 200 stk
WDS 06080 ● 3390608 6,0 80 50 12 30 10,48 1 à 200 stk
WDS 06090 ● 3390609 6,0 90 50 12 30 11,64 1 à 100 stk
WDS 06100 ● 3390610 6,0 100 60 12 30 19,60 1 à 100 stk
WDS 06110 ● 3390611 6,0 110 60 12 30 13,80 1 à 100 stk
WDS 06120 ● 3390612 6,0 120 60 12 30 14,95 1 à 100 stk
WDS 06130 ● 3390613 6,0 130 60 12 30 16,11 1 à 100 stk
WDS 06145 ● 3390614 6,0 145 60 12 30 17,85 1 à 100 stk
WDS 06160 ● 3390616 6,0 160 60 12 30 12,64 1 à 100 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Se  
instruktionsvideo

UNDERSÆNKET AFSTANDSSKRUE 

	⊲ Borespids tillader let skruning uden 
forboring 

	⊲ TORX fatning for bedre overførsel af 
skruekraften

	⊲ Ringene under hovedet til lægten giver 
mulighed for bedre fastholdelse og 
justering

	⊲ Afstanden mellem elementerne kan 
til enhver tid ændres ved at ændre 
skrueretning 

	⊲ Høj styrke af samlinger til forskellige 
træsorter  

	⊲ Universelle i brug

	⊲ LODRET OPBYGNING 

dh L

Lg

ø

DM
X

6 × 100

TX
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SKRUER

Anvendelse	 Letbetonskruer med undersænket hoved er et glimrende alternativ til 
traditionel dyvel- og skruemontering. De muliggør direkte montering (uden 
behov for forudgående boring) af fastgørelseselementerne i letbeton, såsom 
gasbeton, ekspanderet lerbeton eller siporex. De bruges til at fastgøre 
bærende konstruktioner og belægninger af metal, træ eller plast (såsom 
isoleringsmaterialer) til letbeton. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.
Letbetonskrue med 
undersænket hoved

GS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø8

GS 08065 ● 3610806 8,0 65 60 12 30 12,7 1 à 50 stk
GS 08080 ● 3610808 8,0 80 60 12 30 15,7 1 à 50 stk
GS 08100 ● 3610810 8,0 100 90 12 30 19,4 1 à 50 stk
GS 08120 ● 3610812 8,0 120 90 12 30 23,4 1 à 50 stk
GS 08140 ● 3610814 8,0 140 90 12 30 27,5 1 à 50 stk
GS 08160 ● 3610816 8,0 160 90 12 30 31,5 1 à 50 stk
GS 08180 ● 3610818 8,0 180 90 12 30 35,6 1 à 50 stk
GS 08200 ● 3610820 8,0 200 90 12 30 39,6 1 à 50 stk
GS 08220 ● 3610822 8,0 220 90 12 30 43,7 1 à 50 stk
GS 08240 ● 3610824 8,0 240 90 12 30 47,7 1 à 50 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

070-058043

TECHNICAL
APPROVAL
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SAMLING VED HJÆLP AF DOMAX®  
LETBETONSKRUE

	⊲ Skrues direkte ind i materialet - ingen forboring nødvendig 

	⊲ Fastgørelse uden brug af propper og ekspansionsmuffer reducerer risikoen for skader på 
væggene, letter arbejdet og sparer tid 

	⊲ Skrue giver øjeblikkeligt belastningskapacitet

	⊲ Montering kræver ikke specialudstyr og kan udføres med standard elværktøj 

	⊲ Hærdet kulstofstål garanterer høj holdbarhed af skruerne 
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SKRUER

Letbetonskrue med 
undersænket hoved

GS

Se 
instruktionsvideo

	⊲ SKRUES DIREKTE I MATERIALET 

	⊲ For at undgå overspænding og brud på gevindbanen skabt af skruen, skal du 
bruge lav hastighed og momentkontrol. Hvis forbindelsen afbrydes, falder dens 
bæreevne. Der skal derefter udføres yderligere fastgørelse. 

Kontrolleret karakteristik GS Længde (L)
[mm] Erklærede funktionelle egenskaber af skruer 

Vridningsstyrke 65–240 28,16 Nm

Karakteristisk trækstyrke 65–240 22,34 kN

Karakteristisk iskruningsmoment 65–240 3,37 Nm

Den karakteristiske værdi af 
udtræksparameteren

65–80 0,26 N/mm2

100–240 2,44 N/mm2

Karakteristisk bøjningsmoment 
65–240 gevinddel – 15010 Nmm

65–240 glat del – 33220 Nmm

Forskydningsstyrke 65–240 14,78 kN
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Anvendelse	 Letbetonskruer med waferhoved er et glimrende alternativ til traditionel 
dyvel- og skruemontering. De muliggør direkte montering (uden behov for 
forudgående boring) af fastgørelseselementer i letbeton, såsom gasbeton, 
ekspanderet letbeton eller siporex. De bruges til at fastgøre bærende 
konstruktioner og belægninger af metal, træ eller plast (såsom isoleringsma-
terialer) til letbeton. of metal, wood or plastic (such as insulation materials) to 
aerated concrete.

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

Letbetonskrue med 
waferhoved

GT

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø8

GT 08100 ● 3620810 8,0 100 90 15 30 20,70 1 à 50 stk
GT 08120 ● 3620812 8,0 120 90 15 30 24,70 1 à 50 stk
GT 08140 ● 3620814 8,0 140 90 15 30 28,80 1 à 50 stk
GT 08160 ● 3620816 8,0 160 90 15 30 36,90 1 à 50 stk
GT 08180 ● 3620818 8,0 180 90 15 30 32,80 1 à 50 stk
GT 08200 ● 3620820 8,0 200 90 15 30 40,90 1 à 50 stk
GT 08220 ● 3620822 8,0 220 90 15 30 45,00 1 à 50 stk
GT 08240 ● 3620824 8,0 240 90 15 30 49,00 1 à 50 stk

ø1
0

GT 10100 ● 3621010 10,0 100 90 20 40 39,00 1 à 50 stk
GT 10120 ● 3621012 10,0 120 90 20 40 33,00 1 à 50 stk
GT 10140 ● 3621014 10,0 140 90 20 40 45,00 1 à 50 stk
GT 10160 ● 3621016 10,0 160 90 20 40 51,00 1 à 50 stk
GT 10180 ● 3621018 10,0 180 160 20 40 55,20 1 à 50 stk
GT 10200 ● 3621020 10,0 200 160 20 40 61,20 1 à 50 stk
GT 10220 ● 3621022 10,0 220 160 20 40 67,20 1 à 50 stk
GT 10240 ● 3621024 10,0 240 160 20 40 73,20 1 à 50 stk

070-058043

TECHNICAL
APPROVAL

dh L

Lg

ø

TX

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

SAMLING VED HJÆLP AF DOMAX®  
LETBETONSKRUER 

	⊲ Skrues direkte ind i materialet - ingen forboring nødvendig 

	⊲ Fastgørelse uden brug af propper og ekspansionsmuffer reducerer risikoen for skader på 
væggene, letter arbejdet og sparer tid 

	⊲ Skrue giver øjeblikkeligt belastningskapacitet

	⊲ Montering kræver ikke specialudstyr og kan udføres med standard elværktøj 

	⊲ Hærdet kulstofstål garanterer høj holdbarhed af skruerne 
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Letbetonskue med 
waferhoved

GT

Kontrolleret karakteristik GT Længde (L)
[mm] Erklærede funktionelle egenskaber af skruer 

Vridningsstyrke 65–240 28,16 Nm

Karakteristisk trækstyrke 65–240 22,34 kN

Karakteristisk iskruningsmoment 65–240 3,37 Nm

Den karakteristiske værdi af 
udtræksparameteren

65–80 0,26 N/mm2

100–240 2,44 N/mm2

Karakteristisk bøjningsmoment 
65–240 gevinddel – 15010 Nmm

65–240 glat del – 33220 Nmm

Forskydningsstyrke 65–240 14,78 kN

Se 
instruktionsvideo
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SKRUER

Anvendelse	 Karmskruer med cylinderhoved er perfekte til fastgørelse af vinduesrammer 
til beton, sten, mursten eller bløde materialer, f.eks. gasbeton. Skruerne gør 
det muligt at bruge én type skrue til at montere vinduer og døre i væggen, og 
forbinde vinduer i sæt. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.
Karmskrue med 
cylinderhoved 

CBW

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L dh ø hole

ø7
,5

CBW 75052 ● 3377505 7,5 52 8 6 30 9,00 1 à 200 stk
CBW 75072 ● 3377507 7,5 72 8 6 30 13,40 1 à 100 stk
CBW 75092 ● 3377509 7,5 92 8 6 30 16,80 1 à 100 stk
CBW 75112 ● 3377511 7,5 112 8 6 30 20,27 1 à 100 stk
CBW 75132 ● 3377513 7,5 132 8 6 30 23,71 1 à 100 stk
CBW 75152 ● 3377515 7,5 152 8 6 30 27,16 1 à 100 stk
CBW 75182 ● 3377518 7,5 182 8 6 30 32,32 1 à 100 stk
CBW 75212 ● 3377521 7,5 212 8 6 30 37,48 1 à 100 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

dh L

øTX

SAMLING VED HJÆLP AF DOMAX®  
KARMSKRUER 

	⊲ Hurtig og nem montering 

	⊲ Gevind i hele skruens længde

	⊲ Forhindrer rammen i at deformere og holder den i den 
rigtige afstand fra væggen 

	⊲ Forskellige længder af skruer sikrer en solid fiksering, selv 
ved vægge der er langt fra hinanden

	⊲ Rammeskruer kan bruges til både meget bløde (gasbeton) 
og meget hårde materialer (sten, beton)

	⊲ TORX fatning for optimal kraftoverførsel 

070-060466

TECHNICAL
APPROVAL
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SKRUER

Anvendelse	 Karmskruer med undersænket hoved er perfekte til fastgørelse af 
vinduesrammer til beton, sten, mursten eller bløde materialer, f.eks. gasbeton. 
Skruerne gør det muligt at bruge én type skrue til at montere vinduer og døre 
i væggen, og forbinde vinduer i sæt. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.
Karmskrue med 

undersænket hoved

CBS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioer [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L dh ø hole

ø7
,5

CBS 75052 ● 3377505 7,5 52 11,2 6 30 9,00 1 à 200 stk
CBS 75072 ● 3377507 7,5 72 11,2 6 30 13,40 1 à 100 stk
CBS 75092 ● 3377509 7,5 92 11,2 6 30 16,80 1 à 100 stk
CBS 75112 ● 3377511 7,5 112 11,2 6 30 20,27 1 à 100 stk
CBS 75132 ● 3377513 7,5 132 11,2 6 30 23,71 1 à 100 stk
CBS 75152 ● 3377515 7,5 152 11,2 6 30 27,16 1 à 100 stk
CBS 75182 ● 3377518 7,5 182 11,2 6 30 32,32 1 à 100 stk
CBS 75212 ● 3377521 7,5 212 11,2 6 30 37,48 1 à 100 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Monteringsparametre for CBW- og CBS-skruer 

Parameter
Basistype

Alm. beton 1) Solid mursten 2) Keramisk blok 3) Letbeton 4)

Huldiameter d0 lig nominel 
borediameter dnom [mm] 6 6 6 –6)

Minimum huldybde h1 [mm] 40 50 70 –6)

Effektiv forankringsdybde hef [mm] 30 40 60 60
Samlet indstøbningsdybde hnom [mm] 30 40 60 60
Tilspændingsmoment Tinst [Nm] –5) –5) –5) –5)

Minimum tykkelse af underlaget hmin [mm] 80 60 80 80
Minimum skrueafstand s [mm] 90 120 180 180

Minimum afstand af skruer fra kanten 
af underlaget c [mm] 45 60 190 90

1) Almindelig beton, urevnet, uarmeret, klasse C20/25-C50/60 iht. PN-EN 206:2016.
2) Massive keramiske mursten, klasse 15, i henhold til PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Keramisk mursten, porøs, klasse 15, vægtykkelse 10 mm, iht. PN-EN 771-1+A1:2015.
4) Autoklavet letbeton klasse 3, densitet 600 kg/m3, iht. PN-EN 771-4+A1:2015.
5) Skruen skal skrues ind i underlaget, indtil den stopper.
6) Ved letbeton bør der anvendes direkte montage, uden at lave hul. 

Karakteristisk modstand af karmskruefastgørelser til udtrækning fra underlaget NR,k og til klipning VR,k

Parameter
Basistype

Alm. beton 1) Solid mursten 2) Keramisk blok 3) Letbeton 4)

Effektiv forankringsdybde hef [mm] 30 40 60 60

Karakteristisk udtræksmodstand  
NR,k [kN] 2,9 2,6 0,9 1

Karakteristisk forskydningsmodstand 
for en enkelt skrue VRk,s [kN] 6 6 6 6

1)  Almindelig, urevnet beton, klasse C20/25 - C50/60, i henhold til PN-EN 206:2016.
2) Solide keramiske mursten, klasse 15, i henhold til PN-EN 771-1+A1:2015.
3) Porøse keramiske mursten, klasse 15, med en vægttykkelse på 10 mm, i henhold til PN-EN 771-1+A1:2015.
4) Autoklavet letbeton med en densitet på 600 kg/m3, klasse 3, i henhold til PN-EN 771-4+A1:2015 standarden. 

dh L

ø

TX

070-060466

TECHNICAL
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Anvendelse	 Betonskruen anvendes til fastgørelse og forankring i underlag af beton, 
natursten samt i murværkselementer. Skruen monteres efter forboring af 
et hul, lavet efter skruens diametermål. Betonskruen udvider sig ikke, hvilket 
giver mulighed for at bore huller med små afstande mellem kanterne såvel 
som ankrene. Tre forskellige gevindhøjder sikrer en stærk og sikker samling. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + zinkflage (lamellær).Betonskrue med 
sekskantet hoved 

PBW

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L Lg dh s max tfix* ø hole

ø7
,5

PBW 07060 ● 3710706 7,5 60 55 14 10 5 6,0 17,00 1 à 50 stk
PBW 07080 ● 3710708 7,5 80 55 14 10 25 6,0 21,00 1 à 50 tk
PBW 07100 ● 3710710 7,5 100 55 14 10 45 6,0 26,00 1 à 50 stk
PBW 07120 ● 3710712 7,5 120 55 14 10 65 6,0 32,00 1 à 50 stk

ø1
0,

5

PBW 10065 ● 3711006 10,5 65 60 18 13 5 8,0 34,00 1 à 50 stk
PBW 10075 ● 3711007 10,5 75 60 18 13 15 8,0 38,00 1 à 50 stk
PBW 10090 ● 3711009 10,5 90 60 18 13 30 8,0 43,00 1 à 50 stk
PBW 10110 ● 3711011 10,5 110 60 18 13 50 8,0 51,00 1 à 50 stk
PBW 10130 ● 3711013 10,5 130 60 18 13 70 8,0 59,00 1 à 50 stk

ø1
2,

5

PBW 12075 ● 3711207 12,5 75 70 22 15 5 10,0 62,00 1 à 20 stk
PBW 12085 ● 3711208 12,5 85 70 22 15 15 10,0 67,00 1 à 20 stk
PBW 12100 ● 3711210 12,5 100 70 22 15 30 10,0 76,00 1 à 20 stk
PBW 12120 ● 3711212 12,5 120 70 22 15 50 10,0 90,00 1 à 20 stk
PBW 12140 ● 3711214 12,5 140 70 22 15 70 10,0 102,00 1 à 20 stk
PBW 12160 ● 3711216 12,5 160 70 22 15 90 10,0 113,00 1 à 20 stk
PBW 12200 ● 3711220 12,5 200 70 22 15 130 10,0 139,00 1 à 20 stk

* Den maksimale tykkelse af det fastgjorte element. 

Overfladebehandling:
● Zinkflage (lamellær)

Se 
instruktionsvideo

dh L

Lg

ø

s

SAMLING VED HJÆLP AF DOMAX® 
BETONSKRUER 

	⊲ Effektiv montering - bor blot et hul og 
skru skuen i 

	⊲ Mulighed for fuldstændig adskillelse 

	⊲ Minimale ekspansionsspændinger 
gør det muligt at lave forbindelser i en 
lille afstand fra kanten - lav risiko for 
beskadigelse af basen 

	⊲ Speciel gevindgeometri muliggør sikker 
og hurtig montering 

	⊲ En ideel skrue til montering af 
midlertidige installationer (f.eks. 
forskallingsstøtter, stilladser)

	⊲ Vi anbefaler at skrue med en 
slagskruemaskine 

ETA 14/0374
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Betonskrue med 
sekskantet hoved 

PBW

Til brug i revnet og urevnet beton
Diameter [mm]

7,5 10,5 12,5

Karakteristisk trækstyrke af stål [kN] 18,7 32,7 51,2

Karakteristisk trækstyrke urevnet 
beton [kN] 9 12 20

Karakteristisk trækstyrke revnet beton [kN] 6 9 12

Forskydninger 
under 
trækbelastning i 
urevnet beton 

Driftbelastning i urevnet beton [kN] 3,6 4,8 9,5

Kortvarig forskydning under trækbelastning [mm] 0,4 0,4 0,4

Langtidsforskydning under trækbelastning [mm] 1 1,1 1,4

Forskydninger 
under 
trækbelastning i 
revnet beton 

Driftbelastning i revnet beton [kN] 2,4 3,6 5,7

Kortvarig forskydning under trækbelastning [mm] 0,6 0,7 0,5

Langtidsforskydning under trækbelastning [mm] 1,4 1,2 1,4

Karakteristisk forskydningsstyrke af stål - uden 
løftearm [kN] 7,5 16,3 35,6

Karakteristisk bøjningsmoment [Nm] 15,2 35,3 69,3

Forskydninger 
under 
forskydnings-
belastning

Forskydningsbelastning i revnet og urevnet beton 3 6,5 12,2

Kortvarig forskydning under 
forskydningsbelastning [mm] 1,3 1,4 1,8

Langtidsforskydning under 
forskydningsbelastning [mm] 2 2,1 2,7

Brandsikkerhed Reaktion på brand A1 A1 A1
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Anvendelse	 Betonankre bruges hovedsageligt til fastgørelse i glatte og hårde underlag. 
De er beregnet til fastgørelse af metalprofiler og - konstruktioner, 
gelændere, maskiner og andre konstruktionselementer. Vores produkt er en 
ringkonstruktion med en møtrik og en skive. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.
Betonanker

PBK

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ød L Lg sw max tfix* ø hole

ø6

PBK 06050 ● 3720605 6 50 25 10 5 6,0 12,94 100
PBK 06065 ● 37206065 6 65 40 10 20 6,0 16,44 100
PBK 06085 ● 37206085 6 85 60 10 40 6,0 20,94 100
PBK 06100 ● 3720610 6 100 75 10 55 6,0 24,31 50

ø8

PBK 08065 ● 37208065 8 65 35 13 5 8,0 30,76 50
PBK 08075 ● 37208075 8 75 35 13 15 8,0 33,82 50
PBK 08090 ● 3720809 8 90 50 13 30 8,0 39,82 50
PBK 08100 ● 3720810 8 100 60 13 40 8,0 43,82 50
PBK 08115 ● 37208115 8 115 60 13 55 8,0 48,42 50
PBK 08130 ● 3720813 8 130 70 13 70 8,0 53,94 50

ø1
0

PBK 10075 ● 37210075 10 75 35 17 5 10,0 55,17 50
PBK 10080 ● 3721008 10 80 40 17 10 10,0 58,29 50
PBK 10090 ● 3721009 10 90 50 17 20 10,0 63,55 50
PBK 10100 ● 3721010 10 100 55 17 30 10,0 70,11 50
PBK 10120 ● 3721012 10 120 60 17 50 10,0 80,58 25
PBK 10140 ● 3721014 10 140 80 17 70 10,0 93,06 25
PBK 10170 ● 3721017 10 170 100 17 100 10,0 110,46 25
PBK 10200 ● 3721020 10 200 100 17 130 10,0 125,15 25

ø1
2

PBK 12090 ● 3721209 12 90 45 19 5 12,0 95,96 25
PBK 12100 ● 3721210 12 100 50 19 15 12,0 103,99 25
PBK 12120 ● 3721212 12 120 70 19 35 12,0 121,99 25
PBK 12140 ● 3721214 12 140 90 19 55 12,0 139,98 25
PBK 12160 ● 3721216 12 160 100 19 75 12,0 156,04 25
PBK 12180 ● 3721218 12 180 100 19 95 12,0 170,17 25
PBK 12200 ● 3721220 12 200 100 19 115 12,0 184,28 25
PBK 12220 ● 3721222 12 220 100 19 135 12,0 198,41 20
PBK 12240 ● 3721224 12 240 100 19 155 12,0 212,53 20

ø1
6

PBK 16120 ● 3721612 16 120 65 24 15 16,0 226,16 15
PBK 16140 ● 3721614 16 140 80 24 35 16,0 256,73 15
PBK 16160 ● 3721616 16 160 100 24 55 16,0 288,72 10
PBK 16180 ● 3721618 16 180 100 24 75 16,0 315,00 10
PBK 16220 ● 3721622 16 220 100 24 115 16,0 367,55 10
PBK 16260 ● 3721626 16 260 100 24 155 16,0 420,10 10

* Den maksimale tykkelse af det fastgjorte element.           

Blister med betonankre
ø Navn Overfl. Varenr.

Dimensioner [mm] Vægt 
[g] Forpakning

ød L Lg sw max tfix ø hole

ø1
0

PBK 70 ● 38954 10 70 35 17 5 10,0 190,00 4 à 5 stk
PBK 90 ● 38964 10 90 50 17 20 10,0 230,00 4 à 5 stk
PBK 120 ● 38974 10 120 60 17 50 10,0 285,00 4 à 5 stk
PBK 150 ● 38984 10 150 90 17 80 10,0 346,00 4 à 5 stk

ød

L

Lg

sw

ETA 21/0811
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MONTERING I BETON

1	 Bor hul i den rigtige størrelse (skru-
ediameter eksl. gevind). 2	 Rengør hullet for støv og snavs (ved 

hjælp af luft eller en børste). 

4	 Placer momentnøglen og tilspænd 
som anvist. 

3	 Placer ankeret i det borede hul. 

5	 Færdig montering. 

[mm] M61) M8 M10 M12 M16

Borehulsdiameter d0 6 8 10 12 16

Effektiv forankringsdybde hef 30 40 55 65 80

Nominel indstøbningsdybde 
i beton hnom 35 48 65 77 95

Minimum borehulsdybde h1 45 60 70 85 105

Minimum tykkelsen af 
betonelementet hmin 100 100 110 130 160

Maksimal tykkelsen af det 
fastgjorte element t fix,max 135 140 150 215 195

Maksimalt tilspændingsmoment Tinst 7,5 15 30 50 100

Minimum afstand smin 35 40 50 60 80

Minimum kantafstand cmin 35 40 50 60 80

Kantafstand ccr,sp 80 110 140 190 210

Særpræget holdbarged med en trækbelastning

Anchor size M6 M8 M10 M12 M16
Destruktion af stål

NRk,s kN 5,5 10,6 17,2 28,4 51,5
γM,s - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Destruktion ved udrivning
NRk,p kN 4,5 10 19 Nie jest decydujące

γinst - 1,2 1,2 1 1 1

Ψc

C30/37 1,04 1,04 1,04 1,17 1,17
C40/50 1,07 1,07 1,07 1,32 1,32
C50/60 1,09 1,09 1,09 1,42 1,42

Betonkeglesvigt og betonspaltning
hef mm 30 40 55 65 80
kucr – 11 11 11 11 11
scr,N mm 3 � hef 3 � hef 3 � hef 3 � hef 3 � hef

ccr,N mm 1,5 � hef 1,5 � hef 1,5 � hef 1,5 � hef 1,5 � hef

scr,sp mm 160 220 280 380 420
ccr,sp mm 80 110 140 190 210
γinst – 1,2 1,2 1 1 1

Forskydning under trækbelastning
N kN 1,8 4 9 12,4 18,1
δN0 mm 0,3 0,1 0,8 1 1,7
δN∞ mm 1,1 1,1 1,1 2,1 2,1

Særpræget holdbarhed under forskydningsbelastning

Anker str. M6 M8 M10 M12 M16
Destruktion af stål uden løftearm

VRk,s kN 4 7,3 11,6 16,9 31,4
γMs,V – 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Destruktion af stål med løftearm
MRK,S Nm 6 15 30 52 133
γM,S – 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Brud i beton
k8 – 1 1 1 2 2
γinst – 1,2 1,2 1 1 1

Betonkantsvigt
lf mm 30 40 55 65 80

dnom mm 6 8 10 12 16
γM,c mm 1,2 1,2 1 1 1

Forskydning under forskydningsbelastning
V kN 2,3 4,2 6,6 9,6 17,9
δV0 mm 1,2 0,5 0,9 1,2 1,6
δV∞ mm 1,8 0,8 1,3 1,8 2,4

ød0

ødf

Tinst

T�xhef

hnom

h1

hmin.

cmin

cmin

smin

smin

smin

h
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SKRUER ▪ ANKRE ▪ SØM

ANCHOR 
beslagsøm

Anvendelse	 Søm med et ringformet skaft og et specielt forsænket hoved. Designet 
til fastgørelse af bygningsbeslag til trækonstruktioner. De kan bruges til 
trækonstruktioner både udenfor og inde i bygninger. Den korrugerede 
overflade af skaftet, opnået med koniske snit, forhindrer sømmene i at løsne, 
når konstruktionen arbejder. 

Materiale	 Lavt carbon stål + elektroforzinket silver.

ANG

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L

ø4

ANG 35 ● 3871 4,0 35 1 033,00 1 à 261 stk
ANG 40 ● 3872 4,0 40 1 033,00 1 à 226 stk
ANG 50 ● 3873 4,0 50 1 033,00 1 à 195 stk
ANG 60 ● 3874 4,0 60 1 033,00 1 à 158 stk
ANG 75 ● 3875 4,0 75 1 033,00 1 à 113 stk
ANG 100 ● 3876 4,0 100 1 033,00 1 à 99 stk
ANG 125 ● 3877 4,0 125 1 033,00 1 à 80 stk

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt

[g] Forpakning
ø L

ø4

ANG 40 ● 38726 4,0 40 5 100,00 1 à 1 130 stk
ANG 50 ● 38736 4,0 50 5 100,00 1 à 975 stk
ANG 60 ● 38746 4,0 60 5 100,00 1 à 790 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

dh LPN-EN 14592

Kasser

Kasser

5 kg

1 kg
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SKRUER ▪ ANKRE ▪ SØM

Anvendelse	 Skruer til fastgørelse af beslag. Et specielt skarpt gevind med en borespids gør 
det nemt at skrue ind uden forboring. Giver en stabil og holdbar samling. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

ANCHOR beslagskrue 
med Torx fatning

ANW

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L H dh (A)

ø5

ANW 35 ● 3881 5,0 35 3 7,5 20 4,00 1 à 500 stk
ANW 40 ● 3882 5,0 40 3 7,5 20 4,00 1 à 500 stk
ANW 45 ● 3883 5,0 45 3 7,5 20 4,00 1 à 500 stk

L

TX H
ø

dh

ø

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Anvendelse	 CTO-skruerne kan monteres uden forboring. Det forstørrede pladehoved 
sikrer samlingen et æstetisk udseende og holdbarhed. En holdbar 
dobbeltbeskyttende belægning (zinkflage og en speciel maling med 
aluminiumsspåner i farven galvaniseret stål) forhindrer indtrægning af 
ætsende midler, hvilket gør, at CTO kan bruges på garvesyreholdigt træ. 
Vi tilbyder skruer, tilpasset udendørskonstruktioner i de mest populære 
længder og diametre. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + flagezink (lamellær), pulverlakeret sort, elektroforzinket 
gul.

Skrue til 
udendørsbeslag

CTO

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g] Forpakning

ø L Lg dh

ø8

CTO 08040 ● 320804 8,0 40 35 20 40 12,80 1 à 100 stk
CTO 08050 ● 320805 8,0 50 45 20 40 14,82 1 à 100 stk
CTO 08050 C ● 3208052 8,0 50 45 20 40 14,82 1 à 50 stk

ø1
0 CTO 10050 ● 321005 10,0 50 45 25 40 23,21 1 à 50 stk

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L Lg dh TX

ø8

CTO 08040 ● 3420804 8,0 40 35 20 40 106,00 8 à 10 stk
CTO 08050 ● 3420805 8,0 50 45 20 40 122,00 8 à 10 stk
CTO 08050 C ● 34208052 8,0 50 45 20 40 122,00 8 à 10 stk
CTO 08050 ZNZ ● 34208056 8,0 50 45 20 40 122,00 8 à 10 stk

ø1
0 CTO 10050 ● 3421005 10,0 50 45 25 40 162,00 8 à 10 stk

L

LgTX

dh

ø

Overfladebehandling:
● Zinkflage (lamellær)
● Pulverlakeret, sort
● Elektroforzinket

Blister
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Anvendelse	 PWD-skruer er beregnet til at forbinde beslag med træbjælker, f.eks. til 
montering af en søjlebase på en stolpe. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

Træskrue med 
sekskantet hoved

PWD

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L Lg k s

ø1
0 PWD 10/50 ● 3891 10,0 50 40 6,8 17 1 030,00 1 à 33 stk

PWD 10/60 ● 3892 10,0 60 45 6,8 17 1 025,00 1 à 29 stk

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L Lg k s

ø1
0 PWD 10/50 ● 38914 10,0 50 40 6,8 17 144,00 4 à 5 stk

PWD 10/60 ● 38924 10,0 60 45 6,8 17 149,00 4 à 5 stk

L

Lg

ks

ø

Blister

øøøøø
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Anvendelse	 Sæt til montering af stolpebunden bestående af gevindstang, skiver og 
hæftemøtrikker. Tilføjer et æstetisk udseende til samlinger. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + elektroforzinket silver.

Gevindstang 
med møtrikker til 

stolpebærere

PNP

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L

PNP 140 ● 39362 M10 140 230,00 1 à 5 stk
PNP 160 ● 39372 M10 160 250,00 1 à 5 stk

L

ø
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Anvendelse	 En elegant designet bræddebolt med møtrik og spændeskive til at forbinde 
træ eller metalelementer i havearkitektur. Anbefales bl.a. til montering af 
DOMAX® dekorative hængsler. Beskyttet med et ekstra korrosionsbeskyt-
telseslag. 

Materiale	 Elektroforzinket silver; hærdet carbon stål + delvist pulverlakeret, sort.
Bræddebolt

ZACB

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L

ø6

ZACB 06040 C ● 34902 6,0 40 52,00 4 à 10 stk
ZACB 06060 C ● 34912 6,0 60 71,00 4 à 10 stk

ø8

ZACB 08040 ● 3492 8,0 40 127,00 4 à 10 stk
ZACB 08040 C ● 34922 8,0 40 127,00 4 à 10 stk
ZACB 08060 ● 3493 8,0 60 132,00 4 à 10 stk
ZACB 08060 C ● 34932 8,0 60 132,00 4 à 10 stk

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket 
● Delvist pulverlakeret, sort

L

ø
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Overfladebehandling:
● Delvist pulverlakeret, sort

Træskrue

ZAS

ø Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L

ø4
,5 ZAS 45025 C ● 34942 4,5 25 23,00 12 à 10 stk

ZAS 45035 C ● 34952 4,5 35 30,00 12 à 10 stk

ø

L

Anvendelse	 En elegant træskrue med sort hoved. Anbefales bl.a. til montering af DOMAX® 
dekorative hængsler. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + delvist pulverlakeret, sort.
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG

Anvendelse	 Skruer beregnet til montering af SD dekorativ beslagsystem, hvor beslagene 
nemt forbindes med skruerne. Alle skrueelementer er fortinnet, og hovedet 
og den specialdesignede møtrik er proffesionelt sortmalet, hvilket tilføjer et 
æstetik udtryk til samlingen. 

Materiale	 Hærdet carbon stål + delvist pulverlakeret, sort.
Træskrue

SDCS

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Vægt 

[g] Forpakning
ø L Lg H dh sh

SDCS 50 C ● 38802 5,0 50 30 9,5 20,5 15 187,00 12 à 6 stk

Overfladebehandling:
● Delvist pulverlakeret, sort

ø

Ldh

LgHsh
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SKRUER TIL UDENDØRSBESLAG 

Anvendelse	 Nødvendig ved montering af vores skruer. 
Materiale	 Hærdet carbon stål.

TORX bit

BIT

Navn Varenr. Bit Vægt [g] Forpakning
BIT TORX T10 3904 T10 4,70 1 à 10 stk
BIT TORX T15 3905 T15 4,70 1 à 10 stk
BIT TORX T20 3900 T20 4,70 1 à 10 stk
BIT TORX T25 3901 T25 5,10 1 à 10 stk
BIT TORX T30 3902 T30 5,80 1 à 10 stk
BIT TORX T40 3903 T40 6,20 1 à 10 stk
BIT TORX T50 3906 T50 6,20 1 à 10 stk
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