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OM DOMAX
Domax Sp. z o. o. blev grundlagt 
i 1991 som en familievirksomhed 
med fokus på produktion og 
distribution af beslag i Polen, og 
senere i Central- og Østeuropa. Et 
bredt sortiment, produkter af høj 
kvalitet og inddragelse af kvalifi-
cerede fagolk har gjort Domax til 
en af markedslederne i regionen. 
Vores CE-certificering garanterer, at 
Domax produkterne overholder eu-
ropæiske retningslinjer. I dag udvider 
vi konstant vores internationale 
salgsnetværk i Europa, og vores 
kunders tillid til os bekræftes af suc-
cesfuld drift af vores filialer i Tjekkiet, 
Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, 
Kroatien, Serbien og Tyskland, såvel 
som kontinuerlig distribution i de 
fleste europæiske lande (herunder 
Baltikum, Spanien, Moldova, 
Danmark, Belgien, Frankrig, Italien, 
Østrig, Slovenien og Ukraine).
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Logistik

Vi implementerer systemløsninger, 
der har til formål at optimere kom-
munikationen med virksomhedens 
eksterne og interne miljø. Vi forbe-
drer videresendelsesprocesser med 
det formål at sikre vores kunder 
levering af varer helt ned til 24 timer 
efter ordreafgivelse. Vi tilbyder 
effektive og gennemprøvede værk-
tøjer, programmer og strategier.

	⊲ Maskinpark med et areal på 7,000 m2

	⊲ Et moderne lager med en kapacitet på 14.500 pallepladser

	⊲ Produkter med CE-mærker, som møder europæiske standarder

	⊲ Eget fagligt forsknings- og udviklingslaboratorium

	⊲ Afdelinger og distribution flere europæiske lande
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POWŁOKI OCHRONNE

CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL

Med et moderne laboratorium, garanter-
er Domax den højeste standard inden for 
fremstilling af byggematerialer. Produk-
tionsprocessen indledes med en række 
tekniske tests, ligesom produkterne 
løbende gennemgår kvalitetskontrol.  
 
 
Før et Domax produkt lanceres, gen-
nemgår det en række forskellige tests. 
Vi kontrollerer løbende overholdelse 
af almindeligt gældende standarder, 
såsom PHEN14545, og vores egne 
interne kvalitetsstandarder.  

Testresultaterne fra vores laboratorie 
bliver verificeret af certificeringscen-
tre - det tjekkiske TZUS, det polske 
bygningsforskningsinsitut ITB eller det 
teknologiske universitet i Gdańsk. Disse 
test er dog nærmere en formalitet, da 
vores interne standarder ofte overstige 
almindeligt accepterede standarder.  
 
 
CE-symbolet på DMX® produkterne 
bekræfter, at det mærkede produkt 
overholder den harmoniserede eu-
ropæiske standard (hEN) eller den 
europæisk tekniske godkendelse 
(ETA), der primært er tiltænkt nye og 
innovative produkter, og at produktets 
ydeevne er blevet vurderet og verificeret. 
Europæiske direktiver, der regulerer 
certificering, definerer parametre 
vedrørende brugssikkerhed, sundheds- 
og miljøbeskyttelse - betydelige risici, 
som en producent af varer til byggeri 
skal opdage og fjerne. 

Konstruktionsprodukter skal overholde 
en række kvalitetskrav. For at sikre dette, 
udfører vi produktionsegenskabstests 
i alle produktionstrin, og vores erfarne 
specialister sikrer professionalitet i hele 
processen ved hjælp af teknisk avanceret 
kontrol- og måleudstyr. Vi forbedrer 
kontinuerligt kontrolprocessen ved at 
verificere hvert led i produktionen - fra 
det tekniske design, gennem levering 
og brug af materialer af højeste kvalitet, 
høje standarder for produktionste-
knologi, og til den endelige emballering 
af produkterne.   

Hos DOMAX mener vi, at grundlaget 
for kvalitetsudvikling er systematisk 
tilegnet og dokumenteret viden. Hvert 
produkt har sit eget teknologiske kort, 
detaljerede tegninger og testrapporthis-
torik, der både gør os i stand til hurtigt 
at implementere nye produkter, der op-
fylder kravene i europæiske standarder, 
og at optimere løsninger, som allerede er 
tilgængelige på markedet. 
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BESKYTTENDE BELÆGNINGER

BESKYTTENDE BELÆGNINGER

●

Fe / Zn 12 galvanisk zinkbelægning > 12 μm tyk, påført i overensstemmelse med PNEN ISO 2081.
Gul passivering - gul galvanisk zink er kendetegnet ved betydelig beskyttelse mod korrosion, viser dobbelt så høj modstands-
dygtighed over for eksterne forhold end blå (sølv) passivering. Anbefales til udendørs applikationer udsat for nedbør og andre 
ugunstige faktorer.
Blå (sølv) passivering - sølv galvanisk zink har en lavere korrosionsbestandighed. Produkter dækket med en sådan belægning er 
beregnet til brug i tørre rum med mulighed for kun midlertidig eksponering for fugt (anden klasse af anvendelse i henhold til PNEN 
199511: 2010).

ELEKTROGALVANISERING

Belægningen påføres ved at nedsænke en genstand i smeltet zink ved en temperatur på ca. 450˚C. Den opnåede belægningsty-
kkelse er ca. 80-90 μm. Tykt lagsbeskyttelse anbefales til produkter, der udsættes for langvarig udsættelse for fugt, især til 
elementer, der bruges i haven. Dekorative malinger beregnet til galvaniserede overflader kan påføres over denne belægning.

VARMGALVANISERING

Anvendelse af Magni 565 belægningen, som dækker ståloverfladen med en blanding af zink- og aluminiumsflager og binde- og hærdningskompo-
nenter. Dette er i øjeblikket det højeste niveau af korrosionsbeskyttelse og  en salttågekorrosionsbestandighed (VDA235104 / DIN EN ISO 9227) på 
mere end 240 timer mod hvid korrosion og over 1.000 timer mod rød korrosion. Magni-belægninger er Cr-fri og opfylder kravene i følgende stan-
darder: RoHS, REACH, ELVD, GADSL og WEEE. Zinkflager bruges, hvor det højeste niveau af beskyttelse og holdbarhed af produkter er påkrævet.

ZINKFLAGE (LAMELLÆR)

Koldvalset metalplade med varmzinkbelægning på begge sider, vægt ikke mindre end 275 g/m2 og tykkelse ca. 20 μm. Oftest 
er den desuden dækket af et tyndt lag oliefilm, hvilket øger zinklagets beskyttelse mod oxidation. Produkter fremstillet af 
galvaniseret plade Z275 er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for eksterne faktorer, takket være hvilke de er 
perfekte, hvor der kræves høj korrosionsbestandighed, især i udendørs strukturer.

PRÆGALVANISERET STÅL Z275

Dobbelt beskyttelse for et særligt højt sikkerhedsniveau. Koldvalset metalplade med varmzinkbelægning på begge sider, vægt 
ikke mindre end 275 g/m2 og tykkelse ca. 20 μm. Derudover er DUPLEX produkter pulverlakeret, hvilket sikrer høj tæthed af 
belægningen og øget korrosionsbestandighed. Detaljer beskyttet på denne måde kan bruges på steder, der periodisk er udsat for 
regn eller snefald.

DUPLEX

Pulverlakerede produkter beskyttes ved at påføre elektrificerede partikler (20.100 μm) af pulvermaling. Det aflejrede pulverlag 
forbliver på overfladen af den malede detalje på grund af elektrostatiske kræfter. Pulverlakering sikrer høj tæthed af belægningen 
og øget korrosionsbestandighed. Malingslagets tykkelse er 60 μm.

PULVERLAKERING

Moderne teknologi til påføring af beskyttende anti-korrosionsbelægning på metaloverflader. Kataforese er en maleteknik, hvor et 
emne nedsænkes i et bad af vandopløselig maling, der samtidig gennemstrømmes af elektricitet. Elektriskladede malingpartikler, 
som bevæger sig langs linjerne af det elektriske felt, sætter sig på overfladen af hele emnet - også på steder, der er utilgængelige 
ved brug af andre maleteknikker. Kataforese garanterer opnåelse af en bred vifte af belægningstykkelser (fra 15 til 40 µ) og 
fremragende anti-korrosionsbestandighed (op til 1.000 timer i salttågetest). 

KATAFORESE ●

■

●

●
●

●

●

●
♦
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PSPOD .  .  .  .  .  .  .       s. 76

PSPW .  .   .   .   .   .   .   s. 68
PSR .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 56
PSRP .  .  .  .  .  .  .  .        s. 58
PSRT .  .  .  .  .  .  .  .        s. 59
PSRU .  .  .  .  .  .  .  .        s. 50
PSRU 500 .  .  .  .  .     s. 51
PSRU R500 .  .  .  .    s. 51
PSS .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 44
PSS R500 .  .  .  .  .     s. 45
PSSOZ  .  .  .  .  .  .  .       s. 83
PSSZ .  .  .  .  .  .  .  .        s. 46
PST .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 85
PSW .  .   .   .   .   .   .   .   s. 48
PSW .  .   .   .   .   .   .   .   s. 49
PSZ .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 42
PUW  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 78

PWA .  .   .   .   .   .   .   .   s. 31
PWB  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 21
PWC .  .   .   .   .   .   .   .   s. 23
PWE .  .   .   .   .   .   .   .   s. 32
PWF .  .   .   .   .   .   .   .   s. 22
PWG  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 16
PWH  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 19
PWKT  .  .   .   .   .   .   .   s. 33
PWKU .  .   .   .   .   .   .   s. 33
PWM .  .  .  .  .  .  .  .        s. 20
PWO  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 18
PWP .  .   .   .   .   .   .   .   s. 30
PWT .  .   .   .   .   .   .   .   s. 28
PWTU .  .   .   .   .   .   .   s. 29
PWU  .  .  .  .  .  .  .  .        s. 15
WD .  .  .  .  .  .  .  .  .         s. 33
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STØTTER OG BÆRINGER 

STOLPEBÆRERE TIL JORD

PSGR   s. 14 PWU   s. 15 PWG   s. 16 PWO   s. 18

PWM   s. 20

PWB   s. 21
KR   s. 19PWH   s. 19

PWF   s. 22

PWC   s. 23

PWT   s. 28

PWTU   s. 29

KRS   s. 29
KWZ   s. 30

PWP   s. 30

CTG   s. 31

PWA   s. 31
PWE   s. 32

PWKT   s. 33

WD   s. 33

PWKU   s. 33

PSG   s. 13
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STØTTER OG BÆRINGER

STOLPEBÆRERE TIL BETON

PS   s. 37 PS 500   s. 40 PSZ   s. 42

PSL   s. 43 PSS   s. 44

PSS R500   s. 45

PSSZ   s. 46

PSF   s. 46 PSH   s. 47 PSW   s. 48

PSW R500   s. 49

PSRU   s. 50

PS R500   s. 41

PSRU 500   s. 51 PSRU R500   s. 51 PPS   s. 52 PPSR   s. 53
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STØTTER OG BÆRINGER 

STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

PR   s. 54 PSR   s. 56 PSRP   s. 58

PSRT   s. 59 PSP   s. 60 PSPD   s. 62

PSD   s. 64 PSP DX   s. 66
PSPW   s. 68

PSPA   s. 74 PSPO   s. 75 PSPOD   s. 76 PDP   s. 77
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STØTTER OG BÆRINGER

STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

PSPN   s. 77 PUW   s. 78 PMF   s. 79

PMFU   s. 80 PSO   s. 81 PSOZ   s. 82

PSSOZ   s. 83

PSK   s. 84 PST   s. 85

PSOL   s. 86 PSB   s. 87 PSC   s. 88
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I henhold til anbefalingerne i EAD 130186-00-0603 skal de udførte prøver og 
beregninger afspejle den fælles påvirkning, der forekommer i praktisk anvendelse. 
På grund af det store udvalg af produkttyper har vi, baseret på EAD, udviklet 
forskellige belastningsmønstre for at simulere påvirkningen af en given samling 
i praksis. For at forberede prøvebelastningsmønstrene, er der valgt samlinger, 
der giver mulighed for at verificere den fælles påvirkning i den optimale og mest 
repræsentative anvendelse af produktet.

SØMSKEMA

BÆREEVNESKEMA

Monteringshul

 
Frit hul

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

STØTTER OG BÆRINGER

Se  
præsentationsvideo

Tabellerne i dette katalog indeholder et DOMAX® bæring-til-stolpe-forbindel-
sesdiagram, der overholder kravene i EN 1995 – Eurocode 5. Denne standard 
specificerer parametrene for placering af beslagene, såsom afstandene mellem 
beslagene eller deres minimumsafstand fra kanten af bjælken. Overholdelse af 
disse standarder har gjort det muligt at udføre de nødvendige beregninger og 
styrkeprøver for at bestemme DOMAX®-bæringernes bæreevne.
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PSG
Stolpespyd

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø9 ø11

PSG 45/550 ● 4816 46 100 550 1,5 4 – 640 20
PSG 70/750 ● 4821 71 150 750 1,8 – 4 1 420 20
PSG 90/750 ● 4822 91 150 750 1,8 – 4 1 783 16
PSG 100/900 ● 4824 101 150 900 1,8 – 4 2 050 12

PSG 120/900 ● 4827 121 150 900 1,8 – 4 2 800 1

●

●

●

●

●

Anvendelse	 PSG-stolpespyd tillader montering af træelementer i jorden. Det sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø8, ø10; skruer PWD ø10.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSG 45/550

PSG 70/750

PSG 90/750

PSG 100/900

PSG 120/900

a

b

c
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PSGR

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠1 ≠2 ø12

PSGR 0–120/700 ● 4817 0–120 108 812 2,0 4,0 10 1 930 8

Anvendelse	 Stolpespyd til montering af træelementer i jorden, med en justerbar bredde 
fra 0 til 120 mm. Designet på dette stolpespyd tillader brug af bjælker og 
stolper med forskellige mål.

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer - CTO ø10; træskruer - PWD ø10; M10 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Justerbart stolpespyd

PSGR 0–120/700

PWU
anvendelse

●

a65

c

≠1

≠2

b
52 30

45

65
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Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Skruefundament

PWU

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e ø ≠1 ≠2 ☐11

PWU 70/685 ● 48291 71 70 135 550 685 68 1,8 4,0 10 2 050 6
PWU 80/685 ● 48292 81 70 135 550 685 68 1,8 4,0 10 2 130 6
PWU 90/685 ● 48293 91 70 135 550 685 68 1,8 4,0 10 2 200 6
PWU 100/865 ● 48294 101 70 135 730 865 68 1,8 4,0 10 2 750 6
PWU 120/865 ● 48295 121 70 135 730 865 68 1,8 4,0 10 2 970 6

Anvendelse	 Skruefundament til montering af træelementer i jorden, til brug i en lang 
række trækonstruktioner uden behov for beton. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer - CTO ø10; træskruer - PWD ø10; stål: M10 metriske skruer.

PWU 70/685

PWU 80/685

PWU 90/685

PWU 100/865

PWU 120/865

●

●

●

●

●

Bæreevnedata* Ler Grus Sand
Navn ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN
PWU 70/685 5,7 3,7 2,2 8,9 6,0 1,1 10,0 5,6 1,1
PWU 80/685 5,7 3,7 2,2 8,9 6,0 1,1 10,0 5,6 1,1
PWU 90/685 5,7 3,7 2,2 8,9 6,0 1,1 10,0 5,6 1,1
PWU 100/865 7,7 5,0 3,0 11,9 8,0 1,5 13,3 7,5 1,5
PWU 120/865 7,7 5,0 3,0 11,9 8,0 1,5 13,3 7,5 1,5

↓ kN Lodret belastning                                   ↑ kN Lodret trækkraft                                    ← → kN Vandret forskydningskraft

* De angivne værdier er vejledende. Inden konstruktionen fastgøres, er det tilrådeligt at udføre en test under lokale forhold og/eller udføre relevante styrkeberegninger.

Se  
instruktionsvideo

 

c

d

e

c

40

≠1

≠2

a

b

40
10

60

280

40

ø

PWU
Montering af

se side 34
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Skruefundament 
(uden tilbehør)

PWG

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b ø ≠ M

PWG 60/550 ● 482821 550 200 60 1,7 M5 1 120 6
PWG 68/650 ● 482831 650 280 68 1,8 M8 1 620 6
PWG 68/800 ● 482832 800 280 68 1,8 3 × M8 2 200 1

Anvendelse	 Standard model af letvægtsstolpestøtte, med en cirkulær base. Den kan 
iskrues med en metalstang, uden brug af specialværktøj, og kan skilles ad og 
genbruges. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Stål: M5, M8 metriske skruer. 

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PWG 68/800

PWG 60/550

PWG 68/650

●

●

●

Bæreevnedata* Ler Grus Sand
Navn ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN
PWG 60/550 2,6 1,8 0,7 4,3 2,8 0,5 4,7 2,8 0,4
PWG 68/650 3,2 2,2 0,9 5,4 3,5 0,7 5,9 3,5 0,5
PWG 68/800 8,4 5,5 3,3 13,1 8,8 1,7 14,6 8,3 1,7

↓ kN Lodret belastning                                    ↑ kN Lodret trækkraft                                     ← → kN Vandret forskydningskraft

* De angivne værdier er vejledende. Inden konstruktionen fastgøres, er det tilrådeligt at udføre en test under lokale forhold og/eller udføre relevante styrkeberegninger.

ø

ø ≠

a

b
40

M

PWG
Montering af

se side 28, 34–35
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Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
pack. 
[pcs]a b ø ≠ M

PWG 76/1 600 ● 482833 1 600 900 76 3,0 3 × M16 10 080 1
PWG 89/1 000 ● 482834 1 000 480 89 3,0 4 × M12 12 420 1

Bæreevnedata* Ler Grus Sand
Symbol ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN
PWG 76/1600 30,8 19,6 8,4 30,3 20,8 6,4 32,9 20,2 5,9
PWG 89/1000 17,6 11 5,8 18,7 13,6 2,5 21 12,9 2,1

↓ kN Lodret belastning                                    ↑ kN Lodret trækkraft                                     ← → kN Vandret forskydningskraft

* De angivne værdier er vejledende. Inden konstruktionen fastgøres, er det tilrådeligt at udføre en test under lokale forhold og/eller udføre relevante styrkeberegninger.

Skruefundament  
(uden tilbehør)

PWGAnvendelse	 Standard model af letvægtsstolpestøtte, med en cirkulær 
base. Den kan iskrues med en metalstang, uden brug af 
specialværktøj, og kan skilles ad og genbruges. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Stal:  M12, M16 metriske skruer.

Se 
instruktionsvideo

PWG 76/1600PWG 89/1000

ø

ø ≠

a

b

60

M
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Anvendelse	 Skruefundament til fastgørelse af cirkulærer stolper i jorden, uden behov 
for beton eller specialværktøj. Det er nemt både at samle og skille ad. De 
medfølgende afstandsstykker mulliggør brug af stolper med forskellige 
diametre. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; polypropylen.
Montering	 Stål: M5, M8 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Skruefundament med 
afstandsstykker

PWO

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huler [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ø ≠ M

PWO 60/550 ● 48280 60 200 550 ø25/34/38/50 1,7 M5 1 670 6
PWO 68/550 ● 48281 68 200 550 ø26/36/42/50/55/60 1,8 M8 2 140 6

PW0 60/550

PW0 68/550

ø38 mm

ø34 mm

ø25 mm

ø50 mm

ø60 mm

ø55 mm

ø50 mm

ø42 mm

ø36 mm

ø26 mm

●

●

a ≠

b

c

40

M
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Sekskantet flange til 
PWM

Justerbart  
vinkelbeslag

PWH

KR 

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a ≠ ø12 ø14 ø18

PWH 1 ● 482867 160 8,0 3 6 1 1 300 20

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[pcs]a b c ≠ ø14 ☐13  14/30

KR 8 ● 42113 130 70 65 5,0 4 2 1 135 4

Anvendelse	 En sekskantetplade designet til at blive forbundet med stålkomponenter 
(svejsning). Svejste profiler eller I-bjælker kan derefter forbindes til 
PWM-skruefundament eller støtteforlænger. Manglen på korrosionsbeskyt-
telse mulliggør sikker svejsning. 

Materiale	 S235 + oliefilm.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; stål: M10, M12 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Oliefilm

Overfladebehandling:
● S235 + varmgalvanisering

PWH 1

KR 8

a

 

●

●

Anvendelse	 Beslaget er designet til bæringer med rektangulær eller sekskantet plade, 
og muliggør fastgørelse og justering af bjælker med rektangulært eller 
kvadratisk tværsnit. Det har et justerbart hul for at gøre det nemmere at 
montere ikke-standardelementer og for at fjerne ekspansionsbelastning. 
Komponenternes evne til at bevæge sig mod hinanden medfører, at der ikke 
opstår belastninger i samlingen fra deformationer eller ændringer i træet 
fugtindhold. 

Materiale	 DX51D + Z275. 
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; PWD ø10 eller PNP sæt.

PWH

KR8

Montering af

Montering af

se side 25

se side 24

a

b

c
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Skruefundament 
(sekskantet)

PWM

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ø ≠ ø11 ø14 M

PWM 76/1 300 ● 482840 160 1 300 600 76 3,0 3 6 M16 9 110 1
PWM 76/1 600 ● 482841 160 1 600 900 76 3,0 3 6 M16 10 670 1
PWM 114/1 600 ● 482842 160 1 600 900 114 3,5 3 6 M24 17 580 1

Anvendelse	 Kraftigt skruefundament.  Den store størrelse og brugen af støtteudvidelser 
muliggør montering på skrånende terræn og endda også i vand. Den er ideel 
til konstruktion af dæk, terrasser, carporte og, som følge af dens bærekraft, 
også hele træhuse. Skal monteres af professionelle med relevant udstyr. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; PWD ø10; stål:  M10, M12, M16, M24 metriske 

skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PWM 76/1300

●

PWM 76/1600

●

PWM 114/1600
●

Bærevnedata* Ler Grus Sand
Navn ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN
PWM 76/1300 21,4 11,8 6,1 24,2 14,4 4,9 26,2 14,4 5,2 
PWM 76/1600 30,8 19,6 8,4 30,3 20,8 6,4 32,9 20,2 5,9 
PWM 114/1600 40,0 25,5 10,9 39,4 27,0 8,4 42,7 26,2 7,7 

↓ kN Lodret belastning                                    ↑ kN Lodret trækkræft                               ← → kN Vandret forskydningskraft

* De angivne værdier er vejledende. Inden konstruktionen fastgøres, er det tilrådeligt at udføre en test under lokale forhold og/eller udføre relevante styrkeberegninger.

 

ø

≠

60

c

b

8
a

ø14

ø150

M

Se  
instruktionsvideo

PWM
Montering af

Se side 34–35
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PWM forlænger

PWB

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[Stk]a b ø ≠ ø12 ø14 ø16

PWB 300 ● 482861 160 300 76 3,0 6 12 2 4 330 1
PWB 500 ● 482862 160 500 76 3,0 6 12 2 5 380 1
PWB 1 000 ● 482863 160 1000 76 3,0 6 12 2 7 980 1

Anvendelse	 Den sekskantede PWM støtteforlænger med flange tillader, at bæringen kan 
monteres selv i skrånende terræn, samtidig med at den sikrer tilstrækkelig 
styrke. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Mounting	 Træ: træskruer – CTO ø10; PWD ø10; stål: M10, M12 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PWB 500

PWB 300

●

●

PWB 1000

PWB
Montering af

       se side 25  

 

ø

≠
8

a

b

ø14

ø150
●
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Skruefundament 
(firkantet base)

PWF

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli.
[stk]a b c d ø ≠ ø11  11/49 

PWF 76/1 000 ● 482851 140 190 1 000 480 76 3,5 9 4 9 670 1
PWF 76/1 600 ● 482852 140 190 1 600 900 76 3,5 9 4 10 910 1

Anvendelse	 Skruefundament til montering af konstruktioner i jorden. Designet til tungt 
brug. Størrelsen og muligheden for at bruge forlængere gør det muligt at 
forankre konstruktionen på skrånende terræn og, endda også, i vand. En 
rektangulær plade med huller til justering muliggør montering af forskelligt 
tilbehør. Skruefundamentet er designet til bl.a. træhytter, badebroer eller 
shelters. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; PWD ø10; stål: M10 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PWF 76/1000

PWF 76/1600

●

●

Bæreevnedata* Ler Grus Sand
Navn ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN ↓ kN ↑ kN ← → kN
PWF 76/1000 15,3 9,6 5,1 16,3 11,8 2,2 18,3 11,2 1,9
PWF 76/1600 30,8 19,6 8,4 30,3 20,8 6,4 32,9 20,2 5,9

↓ kN Lodret belastning                                    ↑ kN Lodret trækkraft                                    ← → kN Vandret forskydningskraft

* The values given are indicative. Before fixing the structure, it is advisable to carry out a test under local conditions and/or carry out relevant strength calculations.

ø11
ø116

5

49

ø

60

c

100

b

d

a

≠

Se  
instruktionsvideo

PWF
Montering af

se side 24, 28
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PWM/PWF 
forlænger

PWCAnvendelse	 PWM og PWF rektangulær støtteforlængelse med huller til montering og 
justering af tilbehør. Produktet sikrer øget funktionalitet af skruefundamentet. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; træskruer – PWD ø10; stål: M10 metriske skruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PWC 300

PWC 500

PWC 1000

●

●

●

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

vægt 
[g]

kolli. 
[stk]a b c ø ≠ ø11 ø12 ø14 ø18 11/49

PWC 300 ● 482864 140 190 300 76 3,0 9 3 6 1 4 1 520 1
PWC 500 ● 482865 140 190 500 76 3,0 9 3 6 1 4 2 600 1
PWC 1 000 ● 482866 140 190 1 000 76 3,0 9 3 6 1 4 5 300 1

PWC
Montering af

       se side  25  

ø11

ø116

8

49

ø

c

100

b

a

5

≠
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PWM + KR8 » fastgørelse af kvadratiske bjælker

KR8 justerbar med ulige støttearrangement

PWF + KR8 » fastgørelse af kvadatriske bjælker

PWF + KR8 » fastgørelse af rektangulære bjælker PWM + KR8 » fastgørelse af rektangulære bjælker 

100–250 mm0–100 mm

Min.–max. afstand ved PWM Min.–max. afstand ved PWF

90–250 mm0–100 mm

PWM og PWF skruefundamenter til træelementer fastgjort med KR8 vinkelbeslag. Justeringshullerne tillader brug 
af bjælker med forskelligt tværsnit, mens bevægelige vinkler tillader, at bjælken kan placeres i en lige linje uanset 
placeringen af bæringerne.

MONTERING PWM/PWF+KR8
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PWM

PWB

M12/35

M12/35

M12/35

M12/35

M12/35

M12/35

PWH

PWH

PWH

PWM

PWB

PWB

PWM

Stålelementer kan forbindes til PWM og PWF skruefundamenter med PWH-sekskantpladen, hvortil der skal svejses 
en rektangulær profil, I-sektion eller et rør. Den tilsluttede komponent boltes derefter direkte til skruefundamentet, 
hvorved styrken af hele konstruktionen opretholdes.

PWM+PWB+PWH MONTERING 
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PW

G

PW
F

PW
M

Skruemaskine specifikationer

Spænding 230V
Strøm 9A

Strømforbrug 2000W
Frekvens 50-60HZ

Ubelastet hastighed 12 omdrejninger pr. minut
Maksimalt drejningsmoment 3600 Nm

GEAR TIL SKRUEMASKINE

ADAPTER MED FLANGEADAPTER MED BØSNING

Se
instruktionsvideo

ANVENDELSE AF PWG/PWF
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1	 Brug en teodolit eller anden 
måleanordning til at bestemme  
afstandene mellem stolpestøtterne.

2	 Brug et langt bor til at bore et pilothul 
for at kontrollere jorden og fjerne 
mindre forhindringer.

3	 Fyld hullet med vand for at lette arbej-
det, når skruefundamentet skrues i.

5	 Brug et vaterpas til at kontrollere, at  
skruefundamentet justeres korrekt.

4	 Brug en kraftig skruemaskine med 
højt drejningsmoment og skru  
skruefundamentet ned i jorden.

6	 Monter opbygningen på skruefunda-
mentet ved hjælp af det nødvendige 
tilbehør. 
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Jordskrueanker med 
gevind

PWT

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli.
[stk]a b c d f s M

PWT 60/600/M12 ● 482971 17,2 60 600 636 – 19 M12 555 1
PWT 100/600/M12 ● 482972 17,2 100 600 636 – 19 M12 645 1
PWT 100/800/M12 ● 482973 17,2 100 800 836 360 19 M12 940 1
PWT 150/600/M16 ● 482974 21,3 150 600 648 – 24 M16 1 070 1
PWT 150/800/M16 ● 482975 21,3 150 800 848 350 24 M16 1 640 1

■ ■ ■ ■ ■

Anvendelse	 PWT-ankeret gør det muligt at fastgøre haveelementer til jorden. Den 
afsluttes med en sekstkantet fatning, der gør det muligt at skrue komponenter 
med metriske gevind. Brug en skruemaskine til montering. 

Materiale	 S235 + sortmalet.

Overfladebehandling:
● Pulverlakeret sort

a

M
s

b

cd

f

Se  
instruktionsvideo
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 Øjebolt

PWTU

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli.
[pcs]ø1 ø2 h l k d

PWTU M12/30 ● 39381 30 54 53 20,5 12 M12 166 1 à 10
PWTU M16/35 ● 39382 35 63 62 27 14 M16 290 1 à 10

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli.
[pcs]a b c d ≠ ø11 14–16/13

KRS 2 ● 42116 90 60 – 60 2,5 5 1 160 1 à 10
KRS 3 ● 42117 91 90 60 60 2,5 5 1 270 1 à 10
KRS 4 ● 42118 27 ø40 60 60 2,5 – 1 140 1 à 10

Anvendelse	 Bolt med metrisk gevind. Bruges hovedsageligt til fastgørelse af reb eller wire. 
Boltegevindet passer til PWT-skrueankeret. 

Materiale	 Carbon stål  C15 + elektroforzinket silver.

Anvendelse	 KRS-beslag har justerbare huller for at gøre det nemmere at montere 
ikke-standardelementer og for at eliminere ekspansionsbelastninger. 
Komponenternes mulighed for at bevæge sig mod hinanden forhindrer 
belastninger i samlingen fra deformationer eller ændringer i træet fugtindhold. 
Beslagene anvendes med PWT jordskrueankrene. Mulighederne er uendelige, 
men kan fortrinsvist anvendes til sikring af fritstående trampoliner, bedkanter, 
sandkasser eller mindre drivhuse. 

Materiale	 DX51D + Z275.
Montering	 Træ: Træskruer – CTO Ø10; PWD Ø10, PNP sæt; stål: M12, M16 metriske 

skruer.

PWTU M16/35

PWTU M12/30

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275MAC

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

●

●

Justerbare beslag

KRS

KRS 4

KRS 3

KRS 2

ø1

ø2

d

h

k

l

●
●

●

KRS 4

KRS 3KRS 2

a

b

d d

b

c

a a
b

d

c
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Skruepløkker

PWP

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b s

PWP 30/300/M10 ▼ 482961 30 300 17 295 10

Anvendelse	 Skruepløkker af plast, som gør det hurtigt og nemt at fastgøre forskellige 
genstande i jorden. Skruepløkkerne er en perfekt erstatning for traditionelle 
pløkker og et glimrende alternativ til fastgørelse af telte eller mindre læsejl.  

Materiale	 Polypropylen.

Overfladebehandling:
▼ Polypropylen

PWP 30/300/M10a

b

s

▼

Jordskrueanker med 
øje

KWZ

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b d ø11

KWZ ● 4830 470 100 10 1 530 1

Anvendelse	 Ankeret er designet til fastgørelse af gyngestativer og andre lette elementer 
i haven. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: ø10 træskruer.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

KWZ ●

a d

b



DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

31

STOLPEBÆRERE TIL JORD
es

v-
01

.2
4

Parasolskrue

PWA

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c

PWA 1 ▼ 482891 16–32 380 215 245 1

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm]

TX Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]Ø L

CTG ● ● 39401 8,0 300 40 245 1 set

Anvendelse	 Parasolskruen er fremstillet i højkvalitets plast og bruges til fastgørelse af 
lette elementer, såsom parasoller. Håndtagene gør, at ankeret er let at skrue 
i jorden med hånden. 

Materiale	 Polypropylen.

Anvendelse	 CTG universal samlesæt bestående af fire lange CT 8x300 waferhovedskruer 
med TORX 40 fatning, fire retvinklede beslag og fire 135⁰ vinkelbeslag. 
Samlesættet er ideelt til fastgørelse af små genstande som sandkasser 
i jorden eller som erstatning for traditionelle teltpløkker.

Materiale	 Elektroforzinket gul og silver. 

Overfladebehandling:
▼ Polypropylen

Overfladebehandling:
● ● Elektroforzinket 

Samlesæt

CTG

a

b

c

CTG

PWA 1 ▼

●

●
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Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b

PWE 420 ● 482991 15 420 503 10

Anvendelse	 Stang til manuel fastgørelse af PWG-skruefundamenter (maksimal længde 
650 mm) og PWU-skruefundamenter (maksimal længde 685 mm). 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Stang til montering af 
skruefundamenter

PWE
PWE 420

●

PWE
Montering af 

Se side 34
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Adapter til PWU

T-nøgle til montering 
af skruefundamenter

PWKT

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b

WD 70 ▼ 4925 69 170 530 1
WD 90 ▼ 4926 89 180 1125 1

Anvendelse	 Cylinderformet slagklods, lavet i genanvendt plastik, anvendes til montere 
PSG-jordspyd. Slagklodsen minimerer risikoen for, at stolpespyddet 
beskadiges under montering.

Materiale	 Genanvendt plastik.

Overfladebehandling:
▼ Polypropylen

Anvendelse	 T-nøgle til iskruning af PWO-, PWS- og PWG-skruefundamenter. Kombineret 
med PWKU 70-adapteren muliggøres montering af PWU også. 

PSG slagklods

WD

PWKT

WD 70 WD 90

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b ≠

PWKT 62 ● 482999 62 770 3,0 5610 1
PWKU 70 ● 482998 70 100 6,0 1170 1

Overfladebehandling:
● Pulverlakeret, sort

b

a

PWKU ●

●

▼ ▼

PWKT/PWKU
Avendelse af

se side 34–35

PWKU
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34

PW
U

PW
E

eller

PWKT

 + PWKU

PW
E

PWKT

19
24

PW
T

PW
G

Se 
instruktionsvideo

MONTERINGSTILBEHØR

TOPNØGLE

eller

SKRUEMASKINE

eller
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1	 Bestem de afstande, som stolperne 
skal placeres på. 2	 Brug et langt bor til at bore et pilothul 

for at kontrollere jorden og fjerne 
mindre forhindringer.

3	 Fyld hullet med vand for at lette  
arbejdet, når skruefuendamentet 
skrues i.

4	 Brug et vaterpas for at kontrollere, at 
skruefundamentet justeres korrekt.  
skruefundamentet.

5	 Brug en metalstang, PWKT-nøgle  
eller skruemaskine med adapter 
DXADAP01 til at skrue skruefunda-
mentet i jorden.

6	 Sæt stolpen i skruefundamentet ved 
at fylde mellemrummet med knust 
beton e.l. så den låses på plads.
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U-profil  
stolpebærer

PSAnvendelse	 Den u-formede stolpebærer gør det muligt at montere træelementer i beton 
og sikrer samtidig tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket silver eller gul; S235 + 
pulverlakeret, sort eller antracit.

Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

ETA 14/0425
ETA 15/0725
ETA 20/1044

37
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U-profil 
stolpebærer

PS

ETA 14/0425
ETA 15/0725
ETA 20/1044

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
♦ Pulverlakeret, antracit
● Elektroforzinket
● Elektroforzinket
● Pulverlakeret, sort

c

a

e
d

b

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli.. 
[stk]a b c d e ≠ ø11

PS 60U
● 4801 61 60 124 ø16 324 4,0 6 876 6
● 48015 61 60 124 ø16 324 4,0 6 876 6
● 48016 61 60 124 ø16 324 4,0 6 876 6

PS 70U

● 4802 71 60 124 ø16 324 4,0 6 887 6

♦ 48023 71 60 124 ø16 324 4,0 6 887 6
● 48025 71 60 124 ø16 324 4,0 6 887 6
● 48026 71 60 124 ø16 324 4,0 6 887 6
● 48022 71 60 124 ø16 324 4,0 6 887 6

PS 75U
● 480075 76 60 124 ø18 324 4,0 6 950 6
● 4800755 76 60 124 ø18 324 4,0 6 950 6

PS 80U

● 4803 81 60 124 ø18 324 4,0 6 992 6

♦ 48033 81 60 124 ø18 324 4,0 6 992 6
● 48035 81 60 124 ø18 324 4,0 6 992 6
● 48036 81 60 124 ø18 324 4,0 6 992 6
● 48032 81 60 124 ø18 324 4,0 6 992 6

PS 90U

● 4804 91 60 124 ø18 324 4,0 6 1 012 6

♦ 48043 91 60 124 ø18 324 4,0 6 1 012 6
● 48045 91 60 124 ø18 324 4,0 6 1 012 6
● 48046 91 60 124 ø18 324 4,0 6 1 012 6
● 48042 91 60 124 ø18 324 4,0 6 1 012 6

PS 100U

● 4805 101 60 124 ø18 324 4,0 6 1 035 6

♦ 48055 101 60 124 ø18 324 4,0 6 1 035 6
● 48055 101 60 124 ø18 324 4,0 6 1 035 6
● 48056 101 60 124 ø18 324 4,0 6 1 035 6
● 48052 101 60 124 ø18 324 4,0 6 1 035 6

PS 120U
● 4806 121 60 124 ø18 324 4,0 6 1 072 6
● 48065 121 60 124 ø18 324 4,0 6 1 072 6
● 48066 121 60 124 ø18 324 4,0 6 1 072 6

PS 140U
● 4808 141 60 124 ø18 324 4,0 6 1 107 6
● 48085 141 60 124 ø18 324 4,0 6 1 107 6
● 48086 141 60 124 ø18 324 4,0 6 1 107 6

PS 150U
● 480150 151 60 124 ø18 324 4,0 6 1 092 6
● 4801506 151 60 124 ø18 324 4,0 6 1 092 6

PS 160U
● 480160 161 60 124 ø18 324 4,0 6 1 112 6
● 4801606 161 60 124 ø18 324 4,0 6 1 112 6

PS 84L
● 4807 85 90 135 ø18 325 5,0 3 1 154 6
● 48075 85 90 135 ø18 325 5,0 3 1 154 6
● 48076 85 90 135 ø18 325 5,0 3 1 154 6

●
♦
●
●
●

●
●
●PS 60U PS 70U
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●
●
●

Bæreevneskema PS 60–160U Monteringsskema PS 60–160U Bæreevneskema PS 84L Monteringsskema PS 84L

Stolpebærer PS 60U PS 70U PS 75U PS 80U PS 90U PS 100U PS 120U PS 140U PS 150U PS 160U PS 84L

Bæreevne 
 NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 61,7 86,6 92,9 99,2 111,8 124,4 149,6 174,8 187,4 200 29,3
Bæreevne for stål NRd,V,s 51,7 51,7 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

Bæreevne  
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 5,3
Bæreevne for stål NRd,H1,s 6,9 6,9 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 2,2

Bæreevne  
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 4,7 4,4 12 7,7 6,8 7 9,1 7,8 25,7 28,3 12,2
Bæreevne for stål NRd,H2,s 4,7 4,4 1,2 7,7 6,8 7 9,1 7,8 1,2 1,2 1,8

Certifikat ETA
14/0425

ETA
14/0425

ETA
20/1044

ETA
14/0425

ETA
14/0425

ETA
14/0425

ETA
14/0425

ETA
14/0425

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
15/0725

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

U-profil 
stolpebærer

PS

ETA 14/0425
ETA 15/0725
ETA 20/1044

●
●

●
●

PS 100U

PS 150U

PS 120U

PS 160U

PS 140U

PS 84L

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V Ed,Ved,V

ed,H1

ed,H2

●
●
●

●
●
●

max 50mm max 50mm

●
♦
●
●
●

●
♦
●
●
●

●
♦
●
●
●

●
●PS 75U PS 80U PS 90U
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U-profil 
stolpebærer 
(lang stang)

PS 500 Anvendelse	 U-formet stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. PS 
500-bæringen tillader, at undersiden af en bjælke kan hæves op til 150 mm. 
i højden over overfladen, hvilket sikrer tilstrækkelig udvidelse af tømmeret fra 
underlaget og at samlingen opnår en høj bæreevne. 

Materiale	 S235 + B500B + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli.. 
[stk]a b c d e ≠ ø11

PS 90U/500 ● 480901 91 60 124 ø22 624 4,0 6 2 002 1
PS 100U/500 ● 480902 101 60 124 ø22 624 4,0 6 2 004 1
PS 120U/500 ● 480903 121 60 124 ø22 624 4,0 6 2 008 1
PS 140U/500 ● 480904 141 60 124 ø22 624 4,0 6 2 012 1
PS 160U/500 ● 480905 161 60 124 ø22 624 4,0 6 2 016 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

●

●

●

●

●
PS 90U/500

PS 100U/500

PS 120U/500

PS 140U/500

PS 160U/500

c

a

e
d

b
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PS R500Anvendelse	 U-formet stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. PS 
R500-bæringen tillader, at undersiden af en bjælke kan hæves op til 250 mm. 
i højden over betonoverfladen, hvilket sikrer maksimal udvidelse af tømmeret 
fra underlaget og at samlingen opnår en meget høj bæreevne. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt. U-profil  

stolpebærer  
(langt rør) 

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e f ≠ ø11

PS 90U R500 ● 480906 91 60 124 ø42,4 628 70 4,0 6 1 740 1
PS 100U R500 ● 480907 101 60 124 ø42,4 628 70 4,0 6 1 760 1
PS 120U R500 ● 480908 121 60 124 ø42,4 628 70 4,0 6 1 800 1
PS 140U R500 ● 480909 141 60 124 ø42,4 628 70 4,0 6 1 830 1
PS 160U R500 ● 480910 161 60 124 ø42,4 628 70 4,0 6 1 870 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

●

●

●

●

●
PS 90U R500

PS 100U R500

PS 120U R500

PS 140U R500

PS 160U R500

a

e

f

b

c

d
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Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSZ 60 PSZ 70 PSZ 90 PSZ 100 PSZ 120 PSZ 140

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ  NRk,V,w 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 11,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
Bæreevne for stål NRd,H1,s 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Bæreevne 
 NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 6,5 8,2 12 14 18,4 23,2
Bæreevne for stål NRd,H2,s 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

U-profil 
stolpebærer

PSZ Anvendelse	 Stolpebæreren er designet til fastgørelse i beton. Bæringen er designet med 
en forstærkning, som vil understøtte en monteret stolpe således, at denne 
ikke kommer i direkte berøring med underlaget, hvilket sikrer ventilation og 
øger holdbarheden af stolpen. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø11

PSZ 60 ● 4919060 61 60 150 ø18 350 4,0 6 1 035 6
PSZ 70 ● 4919070 71 60 150 ø18 350 4,0 6 1 055 6
PSZ 90 ● 4919090 91 60 150 ø18 350 4,0 6 1 095 6
PSZ 100 ● 4919100 101 60 150 ø18 350 4,0 6 1 115 6
PSZ 120 ● 4919120 121 60 150 ø18 350 4,0 6 1 155 6
PSZ 140 ● 4919140 141 60 150 ø18 350 4,0 6 1 195 6

●
●

●
●

●
●

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

ETA 20/1044

PSZ 60
PSZ 70

PSZ 90

PSZ 100

PSZ 120
PSZ 140

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

a b

c

d

e

max 50mm
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PSL
U-profil 

stolpebærer (let)

Anvendelse	 Den u-formede letvægts stolpebærer letter monteringen af træelementer i  
beton og sikrer tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø8.

●

●

●
●

●

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø7 ø9

PSL 45U ● 4909 46 40 100 ø16 305 4,0 8 2 627 6
PSL 50U ● 4910 51 40 100 ø16 305 4,0 8 2 627 6
PSL 70U ● 4913 71 40 100 ø16 305 4,0 8 2 656 6
PSL 90U ● 4916 91 40 100 ø16 305 4,0 8 2 670 6
PSL 100U ● 4918 101 40 100 ø16 305 4,0 8 2 695 6

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

ETA 15/0725
ETA 20/1044

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSL 45U PSL 50U PSL 70U PSL 90U PSL 100U

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

Belastningskapacitet for træ NRk,V,w 35,5 40,8 60,5 77,3 85,7
Belastningskapacitet for stål NRd,V,s 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Belastningskapacitet for  træ NRk,H1,w 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Belastningskapacitet for stål NRd,H1,s 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Belastningskapacitet for træ NRk,H2,w 3 5,6 8,2 11,2 11,2
Belastningskapacitet for stål NRd,H2,s 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3

Certifikat ETA 20/1044 ETA 15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse..

PSL 100U

PSL 90U

PSL 70U

PSL 50U

PSL 45U

ed,Ved,V

ed,H1 ed,H2

a

c

d

b

e

max 50mm
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U-profil 
stolpebærer

PSS Anvendelse	 PSS stolpebæreren er designet til montering af træelementer i beton. 
Produktet sikrer tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget, og dets 
design tillader, at det kan bære tunge konstruktioner. En tyk varmgalvanisering 
beskytter mod langvarig fugtpåvirkning. Bæringens belægning kan males 
med dekorativ maling, som er beregnet til elektrogalvaniserede overflader. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: ANCHOR ø4 beslagsøm; ANW Torx20 beslagskruer; træskruer – CTO 

ø10; skruer PWD ø10.

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø6 ø11 ø14

PSS 60 ● 4810 61 60 125 ø16 4,0 18 2 – 945 4
PSS 80 ● 4811 81 80 125 ø16 4,0 26 2 – 1 177 4
PSS 100 ● 4812 101 100 125 ø16 4,0 32 – 4 1 420 4
PSS 120 ● 4813 121 120 125 ø18 4,0 40 – 4 1 805 4
PSS 140 ● 4814 141 120 125 ø18 4,0 40 – 4 1 905 4

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering 

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSS 60 PSS 80 PSS 100 PSS 120 PSS 140 

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 58 100,9 151,2 231,8 329,3
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 14,4 13 28,8 35,4 35,4
Bæreevne for stål NRd,H1,s 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 6,5 10 23,4 23,4 23,4
Bæreevne for stål NRd,H2,s 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Certifikat ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet  NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet  NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 20/1044

PSS 140

PSS 120

PSS 100

PSS 80

PSS 60

a

c

b

d

●

●

●
●

●

PSS 80
PSS 60

PSS 140
PSS 120
PSS 100

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

max 50mm max 50mm
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Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e f ≠ ø6 ø14

PSS 100 R500 ● 480971 101 100 125 ø42,4 629 70 4,0 32 4 2 160 1
PSS 120 R500 ● 480972 121 120 125 ø42,4 629 70 4,0 40 4 2 450 1
PSS 140 R500 ● 480973 141 120 125 ø42,4 629 70 4,0 40 4 2 520 1
PSS 160 R500 ● 480974 161 120 125 ø42,4 629 70 4,0 40 4 2 600 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSS 160 R500

PSS 140 R500

PSS 120 R500

PSS 100 R500

●

●

●

●

U-profil 
 stolpebærer 

 (langt rør)

PSS
R500

Anvendelse	 U-formet stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. PSS 
R500 støtterøret tillader, at undersiden af en bjælke kan hæves op til 250 mm. 
i højden over betonoverfladen, hvilket sikrer maksimal udvidelse af tømmeret 
fra underlaget og at samlingen opnår en meget høj bæreevne. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: ANCHOR ø4 beslagsøm; ANW Torx20 beslagskruer; træskruer – CTO 

ø10; coach skruer PWD ø10. 

a

e

f

b

c

d
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U-profil stolpebærer

PSSZ Anvendelse	 Den u-formede stolpebærer mulliggør montering af træelementer i beton. En 
fastgjort bjælke vil hvile på en "sadel", som forhindrer at den kommer i berøring 
med jorden, hvilket sikrer ventilation og øger holdbarheden af stolpen. 

Materiale	 S235 + B500B + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: ANCHOR ø4 beslagsøm; ANW Torx20 beslagskruer; træskruer – CTO 

ø10; skruer PWD ø10. 

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø6 ø11 ø14

PSSZ 60 ● 480981 61 60 150 ø16 350 4,0 18 2 – 1 050 4
PSSZ 80 ● 480982 81 80 150 ø16 350 4,0 26 2 – 1 330 4
PSSZ 100 ● 480983 101 100 150 ø16 350 4,0 32 – 4 1 620 4
PSSZ 120 ● 480984 121 120 150 ø18 350 4,0 40 – 4 1 940 4
PSSZ 140 ● 480985 141 120 150 ø18 350 4,0 40 – 4 2 020 4
PSSZ 160 ● 480986 161 120 150 ø18 350 4,0 40 – 4 2 090 4

Overfladebehandlinger:
● Varmgalvanisering

Overfladebehandling: 
 ● Varmgalvanisering

PSSZ 60

PSSZ 80

PSSZ 100

PSSZ 120

PSSZ 140

PSSZ 160

●

●

●

●●

●

a

b

c e

d

Stolpestøtte

PSF Anvendelse	 F-formet stolpestøtte designet til samling af træelementer med beton. 
Stolpestøtten sikrer passende afstand mellem jorden og en fastgjort bjælke.

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; træskruer – PWD ø10; PNP sæt. 

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11  11 × 14

PSF 1 ● 48691 79 500 50 6,0 3 1 3 760 1

PSF 1

●

c

b

a
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H-formet  
stolpebærer

PSHAnvendelse	 H-formet stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. 
Produktet sikrer en tilstrækkelig afstand mellem det monterede element og 
jorden. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; coach skruer PWD ø10; PNP sæt. 

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller[mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[pcs]a b c ≠ ø11

PSH 70 ● 4871 71 600 60 6,0 4 3 760 1
PSH 90 ● 4873 91 600 60 6,0 4 3 900 1
PSH 100 ● 4874 101 600 60 6,0 4 3 960 1
PSH 120 ● 4875 121 600 60 6,0 4 4 070 1
PSH 140 ● 4876 141 600 60 6,0 4 4 180 1
PSH 160 ● 4877 161 600 60 6,0 4 4 240 1
PSH 200 ● 4878 201 600 60 6,0 4 4 470 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSH 70 PSH 80 PSH 90 PSH 100 PSH 120 PSH 140 PSH 160 PSH 200

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 88,2 100,8 113,4 126 151,2 176,4 201,6 252
Bæreevne for stål NRd,V,s 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
Bæreevne for stål NRd,H1,s 16,5 22,1 28,4 35,6 52,3 72,2 95,4 151,2

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 8,8 10 12 14 18,4 23,2 28,3 39,6
Bæreevne for stål NRd,H2,s 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Certifakt ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 20/1044

PSH 70

PSH 90
PSH 100

PSH 120

PSH 140

PSH 160

PSH 200 ●
●

●
●

●
●

●

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

max 50mm

a c

b
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T-profil stolpebærer

PSW Anvendelse	 Forsænket stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. 
Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: PNP sæt.

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø11

PSW 70 ● 4933 70 70 130 ø16 338 8,0 4 1 176 6
PSW 90 ● 4934 90 90 130 ø18 338 8,0 4 1 627 6

ETA 20/1044

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSW 70 PSW 90

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 88,2 151,2
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,3 57,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 11,5 21,8
Bæreevne for stål NRd,H1,s 7,7 7,7

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 13 22,4
Bæreevne for stål NRd,H2,s 2,1 2,1

Certifikat ETA 20/1044 ETA 20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet. 
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse. 
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

PSW 70

PSW 90

●

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

●

max 50mm

a

c

b

d

e

PSW
Montering af 

se side 72
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PSW
R500

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d e f ≠ ø11

PSW 70 R500 ● 493201 70 70 130 ø42,4 641 70 8,0 4 1 990 1
PSW 90 R500 ● 493202 90 90 130 ø42,4 641 70 8,0 4 2 350 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSW 70 R500

PSW 90 R500

●

●

a

e

f

b

c

d

PSW R500
Montering af

se side 72

Stolpebærer 
T-profil  

(lang stang) 

Anvendelse	 Stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. Det kombinerede 
PSW R500 bundrør gør det muligt at hæve bunden af en monteret bjælke med 
op til 250 mm. over betonoverfladen, hvilket sikrer maksimal udvidelse af 
træet fra jorden og at samlingen opnår en meget høj bæreevne. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: PNP sæt.
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Justerbar stolpebærer

PSRU Anvendelse	 Den justerbare stolpebæring er designet til montering af træelementer 
i beton og sikrer en korrekt afstand mellem træ og jord. Designet muliggør, at 
bjælker med dimensioner på op til 200 mm. kan bruges.

Materiale	 S235 + elektroforzinket gul eller silver; S235 + pulverlakeret, sort.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSRU 60–200
Bjælkedimensioner [mm] 60 × 120 70 × 120 80 × 120 90 × 120

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 75,6 88,2 100,8 113,4
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,3 57,3 57,3 57,3

Bæreevne  
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 13 15,2 17,4 19,5
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,5 0,5 0,5 0,5

Bæreevne  
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – – –
Bæreevne for stål NRd,H2,s – – – –

Certifikat ETA  15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involerer en bæring. 
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 15/0725

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[pcs]a b c d e ≠ ø11

PSRU 60–200
● 4885 0–200 60 136 ø18 336 4,0 10 1 320 4
● 48852 0–200 60 136 ø18 336 4,0 10 1 320 4
● 48856 0–200 60 136 ø18 336 4,0 10 1 320 4

●

●

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Pulverlakeret, sort
● Elektroforzinket

PSRU60–200

PSRU60–200

PSRU60–200

●

ed,V

ed,H

a

c

d

b

e

max 50mm

96-0164-96200-164

96-0164-96200-164

96-0164-96200-164
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Justerbar 
stolpebærer  
(lang stang)

 (langt rør)

PSRU
500

R500

Anvendelse	 Justerbar stolpebærer designet til montering af træelementer i beton. PSRU 
500 bæringen tillader at undersiden af bjælken kan hæves op til 150 mm. 
i højden over betonoverfladen, hvilket sikrer tilstrækkelig afstand mellem 
træet og underlaget og at samlingen opnår en høj bærevne. Det justerbare 
design mulliggør, at bjælker i ikke-standard størrelse med tværsnit på op til 
200 mm. kan bruges. 

Materiale	 S235 + B500B + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

Anvendelse	 PSRU R500 støtterøret tillader at undersiden af en bjælke kan hæves op til 
250 mm. i højden over betonoverfladen, hvilket sikrer maksimal udvidelse 
af tømmeret og at samlingen opnår en meget høj bæreevne. Det justerbare 
design muliggør, at bjælker i ikke-standard størrelser med tværsnit på op til 
200 mm. kan bruges. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt.

●

●

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø11

PSRU 60–200/500 ● 488591 0–200 60 136 ø22 634 4,0 10 2 660 1

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d e f ≠ ø11

PSRU 60-200 R500 ● 488592 0–200 60 136 ø42,4 638 70 4,0 10 2 750 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSRU 60-200/500

PSRU 60-200 R500

a

e

b

c

d

a

e

f

b

c

d



DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

52

es
v-

01
.2

4

STOLPEBÆRERE TIL BETON

Stolpebærer

PPS Anvendelse	 Stolpebæreren bruges til montering af træelementer i beton og er designet til 
lodrette belastninger. Bæringen sikrer en tilstrækkelig afstand mellem træet 
og underlaget. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10.

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b d ≠ ø11 ø6/4 ø6/9

PPS 80 ● 4884080 80 202 ø18 3,0 4 4 – 515 4
PPS 100 ● 4884100 100 205 ø18 3,0 4 – 4 605 4
PPS 130 ● 4884130 130 205 ø18 3,0 4 – 4 765 4

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

ETA 18/1165

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PPS 80 PPS 100 PPS 130

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træk NRk,V,w 57,3 57,3 57,3
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,3 57,3 57,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H1,s – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H2,s – – –

Certifikat ETA 18/1165 ETA 18/1165 ETA 18/1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

PPS 80

PPS 100

PPS 130

●

●

●

ed,V

max 50mm

a

b
d
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Justerbar 
stolpebærer med 

gevind

PPSRAnvendelse	 Stolpebæring med højdejustering til nedsænkning i beton og stolpe montage, 
designet udelukkende til lodrette belastninger. Det fulde gevind tillader lodret 
justering af højden på den monterede stolpe. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10.

ETA 18/1165

Navn Overfl. Varenr. 
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b d ≠ ø11 ø6/4 ø6/9

PPSR 80 ● 4883080 80 330 M20 3,0 4 4 – 955 4
PPSR 100 ● 4883100 100 330 M20 3,0 4 – 4 1 045 4
PPSR 130 ● 4883130 130 330 M20 3,0 4 – 4 1 205 4

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket 

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PPSR 80 PPSR 100 PPSR 130

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 52,6 52,6 52,6
Bæreevne for stål NRd,V,s 52,6 52,6 52,6

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H1,s – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H2,s – – –

Certifikat ETA 18/1165 ETA 18/1165 ETA 18/1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

PPSR 80

PPSR 100

PPSR 130

●
●

●

ed,V

max 50mm

a

b

d
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Justerbar stolpebærer 
med gevind

PR Anvendelse	 Stolpebæreren bruges til fastgørelse af træelementer, som kun er beregnet til 
lodrette belastninger, på hærdet beton underlag. Justeringen gør det muligt at 
bestemme højden af den samlede konstruktion.

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver eller gul; S235 + kataforese, sort.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker 

PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5. 

ETA 18/1165

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø12 ø6/9

PR 100/100
● 4880100 100 100 100–150 M20 3,0 8 4 925 4
● 48801006 100 100 100–150 M20 3,0 8 4 925 4
● 48801001 100 100 100–150 M20 3,0 8 4 925 4

PR 100/130
● 4880113 100 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 085 4
● 48801136 100 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 085 4
● 48801131 100 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 085 4

PR 130/130
● 4880130 130 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 225 4
● 48801306 130 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 225 4
● 48801301 130 130 100–150 M20 3,0 8 4 1 225 4

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket
● Elektroforzinket
● Kataforese

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PR 100
100–150

PR 100
130–150

PR 130
130–150

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 40,8 40,8 40,8
Bæreevne for stål NRd,V,s 40,8 40,8 40,8

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H1,s – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – –
Bæreevne for  stål NRd,H2,s – – –

Certifikat ETA 18/1165 ETA 18/1165 ETA 18/1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt på boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ed,V

a

b

c

d

PR
Montering af

se side 71
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Justerbar 
stolpebærer med 

gevind

PR

ETA 18/1165

●
●
●

●
●
●

●
●
●

PR 100/100

PR 100/130

PR 130/130
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Justerbar  
stolpebærer med 
gevind

PSR Anvendelse	 Bæringen bruges til fastgørelse af træelementer, som kun er beregnet til 
lodrette belastninger, på hærdet beton underlag. Justeringen gør det muligt at 
bestemme højden af den samlede konstruktion. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver; S235 + kataforese, sort.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker 

PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5. 

ETA 18/1165
Navn Overfl. Varenr.

Dimensioner [mm] Huller [mm]
Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b d ≠ ø12 ø6/4 ø6/9

PSR 80 M20
● 4881080 80 250 M20 3,0 8 8 – 875 4
● 48810801 80 250 M20 3,0 8 8 – 875 4

PSR 100 M20
● 4881100 100 250 M20 3,0 8 – 8 1 055 4
● 48811001 100 250 M20 3,0 8 – 8 1 055 4

PSR 130 M20
● 4881130 130 250 M20 3,0 8 – 8 1 375 4
● 48811301 130 250 M20 3,0 8 – 8 1 375 4

PSR 80 M24
● 4888 80 250 M24 4,0 8 8 – 1 179 4
● 48881 80 250 M24 4,0 8 8 – 1 179 4

PSR 100 M24
● 4889 100 250 M24 4,0 8 – 8 1 621 4
● 48891 100 250 M24 4,0 8 – 8 1 621 4

PSR 130 M24
● 4889130 130 250 M24 4,0 8 – 8 1 975 4
● 48891301 130 250 M24 4,0 8 – 8 1 975 4

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket
● Kataforese

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSR 80
M24

PSR 100 
M24

PSR130 
M24

PSR 80
M20

PSR 100 
M20

PSR 130 
M20

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

load-bearing capacity of wood NRk,V,w 49,3 49,3 49,3 40,8 40,8 40,8
load-bearing capacity of steel NRd,V,s 49,3 49,3 49,3 40,8 40,8 40,8

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

load-bearing capacity of wood NRk,H1,w – – – – – –
load-bearing capacity of steel NRd,H1,s – – – – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

load-bearing capacity of wood NRk,H2,w – – – – – –
load-bearing capacity of steel NRd,H2,s – – – – – –

Certifikat ETA 
18/1165

ETA 
18/1165

ETA 
18/1165

ETA 
18/1165

ETA 
18/1165

ETA 
18/1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ed,V

a
b

d

PSR
Montering af

se side 70
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PSR 80 M24

PSR 80 M20

PSR 100 M20

PSR 130 M20

PSR 100 M24

PSR 130 M24

Justerbar 
stolpebærer med 

gevind

PSR

ETA 18/1165
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Justerbar stolpebærer 
med gevind

PSRP Anvendelse	 Bæring til montering i hårdt underlag, med individuel justering af afstanden 
mellem stolpen og jorden. Til brug under lodrette belastninger, på hærdet 
beton underlag. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker 

PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5. 

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø12 ø6/4 ø6/9

PSRP 80 M20 ● 4882080 80 140 250 M20 3,0 8 4 – 995 4
PSRP 100 M20 ● 4882100 100 160 250 M20 3,0 8 – 4 1 195 4
PSRP 130 M20 ● 4882130 130 200 250 M20 3,0 8 – 4 1 595 4

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

ETA 18/1165

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSRP 80 M20 PSRP 100 M20 PSRP 130 M20

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 40,8 40,8 40,8
Bæreevne for stål NRd,V,s 40,8 40,8 40,8

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H1,s – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – –
Bæreevne for stål NRd,H2,s – – –

Certifikat ETA 18/1165 ETA 18/1165 ETA 18/1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – vandret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – lodret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – lodret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

●

●

●

PSRP 80 M20

PSRP 100 M20

PSRP 120 M20

ed,V

a

a

c

b

d

PSRP
Montering af

se side 70
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Justerbar 
stolpebærer

PSRTAnvendelse	 Stolpebæreren bruges til montering af træelementer på beton og sikrer 
korrekt afstand mellem træet og underlaget. Designet muliggør, at bjælker 
med tilpassede dimensioner med tværsnit på op til 200 mm. kan bruges. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket gul; S235 + pulverlakeret, 
sort.

Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 
M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Pulverlakeret, sort
● Elektroforzinket

ETA 15/0725

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSRT 60–200
Bjælkedimensioner 60 × 120 70 × 120 80 × 120 90 × 120

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

load-bearing capacity of wood NRk,V,w 75,6 88,2 100,8 113,4
load-bearing capacity of steel NRd,V,s 57,3 57,3 57,3 57,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

load-bearing capacity of wood NRk,H1,w 13 15,2 17,4 19,5
load-bearing capacity of steel NRd,H1,s 0,5 0,5 0,5 0,5

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

load-bearing capacity of wood NRk,H2,w - - - -
load-bearing capacity of steel NRd,H2,s - - - -

Certifikat ETA 15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725 ETA 15/0725

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø12

PSRT 60-200
● 4886 0–200 60 135 204 4,0 14 1 343 4
● 48862 0–200 60 135 204 4,0 14 1 343 4
● 48866 0–200 60 135 204 4,0 14 1 343 4

●

●

●

PSRT 60–200

PSRT 60–200

PSRT 60–200

ed,V
ed,H

c

a
b

d

96-0164-96200-164

96-0164-96200-164

96-0164-96200-164
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Stolpestøtte med 
firkantet bund

PSP

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSP 70
● 4841 71 150 150 1,8 4 8 856 12
● 48412 71 150 150 1,8 4 8 856 1
● 48416 71 150 150 1,8 4 8 856 1

PSP 90
● 4842 91 150 150 1,8 4 8 1 050 10
● 48422 91 150 150 1,8 4 8 1 050 1
● 48426 91 150 150 1,8 4 8 1 050 1

PSP 100
● 4843 101 150 150 2,0 4 8 1 182 10
● 48436 101 150 150 2,0 4 8 1 182 1

PSP 120
● 4846 121 150 180 2,0 4 7 1 626 1
● 48466 121 150 180 2,0 4 7 1 626 1

PSP 140
● 4847140 141 150 220 2,5 4 9 2 550 1
● 48471406 141 150 220 2,5 4 9 2 550 1

PSP 160
● 4847160 161 200 220 2,5 4 9 3 420 1
● 48471606 161 200 220 2,5 4 9 3 420 1

PSP 200
● 4847200 201 200 260 2,5 4 9 4 420 1
● 48472006 201 200 260 2,5 4 9 4 420 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Elektroforzinket
● Pulverlakeret, sort

Anvendelse	 Stolpestøtte designet til montering af træelementer i beton. Støtten sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket, gul; S235 + pulverlakeret, 
sort.

Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 
M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

ETA 15/0725
ETA 20/1044
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Stolpestøtte med 
firkantet bund

PSP

●
●
●

●
●
●

●
● ●

●

●
●

●
●

●
●

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSP 70 PSP 90 PSP 100 PSP 120 PSP 140 PSP 160 PSP 200 

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

load-bearing capacity of wood NRk,V,w 13,4 13,4 14,1 14,1 15,1 15,1 15,1
load-bearing capacity of steel NRd,V,s 21,6 21,6 28,8 28,8 – – –

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

load-bearing capacity of wood NRk,H1,w 11,4 14,6 16,3 19,5 22,8 34 42,5
load-bearing capacity of steel NRd,H1,s 11,2 15,3 23,2 28,6 – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

load-bearing capacity of wood NRk,H2,w 11,4 14,6 16,3 19,5 22,8 34 42,5
load-bearing capacity of steel NRd,H2,s 11,2 15,3 23,2 28,6 – – –

Certifikat ETA 
15/0725

ETA 
15/0725

ETA 
15/0725

ETA 
15/0725

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kratbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkeltret på boltens akse.

ETA 15/0725
ETA 20/1044

c

b

a

PSP 70PSP 90

PSP 100PSP 120PSP 140

PSP 160PSP 200

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V
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Stolpestøtte  
(åbent design)

PSPD

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSPD 70

● 4849070 71 150 150 2,0 4 9 850 1
● 48490702 71 150 150 2,0 4 9 850 1

♦ 48490703 71 150 150 2,0 4 9 850 1
● 48490706 71 150 150 2,0 4 9 850 1

PSPD 90

● 4849090 91 150 150 2,0 4 9 950 1
● 48490902 91 150 150 2,0 4 9 950 1

♦ 48490903 91 150 150 2,0 4 9 950 1
● 48490906 91 150 150 2,0 4 9 950 1

PSPD 100

● 4849100 101 150 180 2,5 4 9 1 620 1
● 48491002 101 150 180 2,5 4 9 1 620 1

♦ 48491003 101 150 180 2,5 4 9 1 620 1
● 48491006 101 150 180 2,5 4 9 1 620 1

PSPD 120

● 4849120 121 150 180 2,5 4 9 1 730 1
● 48491202 121 150 180 2,5 4 9 1 730 1

♦ 48491203 121 150 180 2,5 4 9 1 730 1
● 48491206 121 150 180 2,5 4 9 1 730 1

PSPD 140 ● 4849140 142 200 220 3,0 4 9 3 200 1
PSPD 150 ● 4849150 152 200 220 3,0 4 9 3 300 1
PSPD 160 ● 4849160 162 200 220 3,0 4 9 3 490 1
PSPD 200 ● 4849200 202 200 260 3,0 4 9 4 710 1

Overfladebehandling:
●  Varmgalvanisering
●  Pulverlakeret, sort
♦ Pulverlakeret, antracit
●  Elektroforzinket

ETA 20/1044

Anvendelse	 Stolpestøtten bruges til at forbinde firkantede træstolper med beton.  
Fastgøreselseshullerne på ydersiden af støtten sikrer stabilitet af 
konstruktionen, mens de dybe udskårne sider gør, at træet eksponeres mere. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket gul; S235 + pulverlakeret, 
sort eller antracit.

Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10;  skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 
M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.
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●
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●
♦
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●
●
♦
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●
●
♦
●

● ● ●

●

Stolpestøtte 
(åbent design)

PSPD

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSPD 
70 

PSPD 
90 

PSPD 
100 

PSPD 
120

PSPD 
140 

PSPD 
150

PSPD 
160

PSPD 
200

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 14,1 14,1 15,1 15,1 16 16 16 16
Bæreevne for stål NRd,V,s 28,8 28,8 36 36 43,2 43,2 43,2 43,2

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 16,5 28,4 35,6 45,8 70,9 75,9 81 101,3
Bæreevne for stål NRd,H1,s 5,7 5,7 12,4 12,4 18,4 18,4 22,9 29

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 11,8 11,8 12,7 12,7 13 13 13 13
Bæreevne for stål NRd,H2,s 17,5 17,5 21,8 21,8 26,2 26,2 26,2 26,2

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 20/1044

PSPD 70PSPD 90

PSPD 100PSPD 120PSPD 140

PSPD 150PSPD 160PSPD 200

c

b

a

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

PSPD
Montering af

se side 73



DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

64

es
v-

01
.2

4
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Stolpestøtte

PSD

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSD 90
● 4935090 91 150 71 2,0 2 4 488 1
● 49350906 91 150 71 2,0 2 4 488 1

PSD 100
● 4935100 101 150 75 2,5 2 4 728 1
● 49351006 101 150 75 2,5 2 4 728 1

PSD 120
● 4935120 121 150 85 2,5 2 4 836 1
● 49351206 121 150 85 2,5 2 4 836 1

PSD 140
● 4935140 141 200 90 2,5 2 4 1 441 1
● 49351406 141 200 90 2,5 2 4 1 441 1

PSD 160
● 4935160 161 200 100 3,0 2 4 1 756 1
● 49351606 161 200 100 3,0 2 4 1 756 1

PSD 200
● 4935200 201 200 120 3,0 2 4 2 318 1
● 49352006 201 200 120 3,0 2 4 2 318 1

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket
● Elektroforzinket

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSD 90 PSD 100 PSD 120 PSD 140 PSD 160 PSD 200

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 14,1 14,1 15,1 15,1 16 16
Bæreevne for stål NRd,V,s 28,8 28,8 36 36 43,2 43,2

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 16,5 28,4 35,6 45,8 70,9 75,9
Bæreevne for stål NRd,H1,s 5,7 5,7 12,4 12,4 18,4 18,4

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 11,8 11,8 12,7 12,7 13 13
Bæreevne for stål NRd,H2,s 17,5 17,5 21,8 21,8 26,2 26,2

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse. 
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelrelt på boltens akse.

ETA 20/1044

Anvendelse	 Delt stolpestøtte, som bruges til at forbinde træstolper på beton. Ved brug 
af to PSD-støtter, placeres en rektangulær stolpe mellem dem, hvorefter 
støtterne tilpasses stolpens bredde. Brugen af en enkelt PSD-stolpestøtte 
gør det muligt at montere stolpen opad væggen.

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver eller gul.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 

M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V
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Stolpestøtte

PSD

ETA 20/1044

PSD 200

PSD 140

PSD 100

PSD 160
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Stolpestøtte 

PSP DX

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø5 ø7 ø11 ø12 ø7/33 ø11/49ø11/56

PSP DX 45 ● 4851 46 102 102 41 1,5 – 2 – 3 2 – – 173 10
PSP DX 70 ● 4852 71 152 151 66 2,0 4 – 2 3 – – 2 553 10
PSP DX 90 ● 4853 91 152 171 86 2,0 4 – 2 3 – – 2 727 10
PSP DX 100 ● 4854 101 152 181 89 2,0 4 – 2 3 – 2 – 783 10
PSP DX 120 ● 4855 121 152 201 105 2,0 4 – 2 3 – 2 – 938 10
PSP DX 140 ● 4856 141 152 221 105 2,5 4 – 2 4 – 2 – 938 10
PSP DX 150 ● 4857 151 152 231 105 2,5 4 – 2 4 – 2 – 938 10

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275MAC

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSP DX 
45

PSP DX 
70

PSP DX 
90

PSP DX 
100 

PSP DX 
120

PSP DX 
140

PSP DX 
150

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 4,7 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,6
Bæreevne for stål NRd,V,s 7,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 18

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 6,1 16,5 28,4 35,5 42,6 49,6 64,5
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,5 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,6

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 3,1 4,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6,4
Bæreevne for stål NRd,H2,s 6,9 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 16,4

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Load capacity NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 20/1044

Anvendelse	 Stolpestøtten bruges til montering af træelementer på beton. Den sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. Ved brug af to PSP 
DX-støtter, placeres en rektangulær stolpe mellem dem, hvorefter støtterne 
tilpasses stolpens bredde. Brugen af en enkelt PSP DX muliggør montering af 
stolper opad vægge. 

Materiale	 DX51D + Z275.
Montering	 Træ: ANCHOR beslagsøm ø4; ANW Torx20 beslagskrue; træskruer – CTO ø10; 

skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

b

c
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ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V



es
v-

01
.2

4
STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING 

●

●

●

●

●

●

●

Stolpestøtte 

PSP DX

ETA 20/1044

PSP DX 150

PSP DX 140

PSP DX 120

PSP DX 100

PSP DX 90

PSP DX 70

PSP DX 45



DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Poland
www.domax.com

68

es
v-

01
.2

4

STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

Stolpestøtte

PSPW

ETA 20/1044

Anvendelse	 Stolpestøtten bruges til at forbinde firkantede træstolper med beton. 
I modsætning til andre stolpestøtter, er fikseringerne på PSPW placeret inden 
for stolpens areal i stedet for uden for, hvilket forbedrer produktets æstetiske 
udtryk. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket gul eller silver; S235 + pulverlakeret, sort eller antracit.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 

M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSPW 90

● 4848090 92 92 150 2,0 4 5 703 1
● 48480902 92 92 150 2,0 4 5 703 1

♦ 48480903 92 92 150 2,0 4 5 703 1
● 48480906 92 92 150 2,0 4 5 703 1

PSPW 100

● 4848100 102 102 150 2,5 4 5 1 132 1
● 48481002 102 102 150 2,5 4 5 1 132 1

♦ 48481003 102 102 150 2,5 4 5 1 132 1
● 48481006 102 102 150 2,5 4 5 1 132 1

PSPW 120

● 4848120 122 122 150 2,5 4 5 1 328 1
● 48481202 122 122 150 2,5 4 5 1 328 1

♦ 48481203 122 122 150 2,5 4 5 1 328 1
● 48481206 122 122 150 2,5 4 5 1 328 1

PSPW 140 ● 4848140 142 142 200 3,0 4 5 2 466 1
PSPW 150 ● 4848150 152 152 200 3,0 4 5 2 624 1
PSPW 160 ● 4848160 162 162 200 3,0 4 5 2 956 1
PSPW 200 ● 4848200 202 202 200 3,0 4 5 3 905 1

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket
● Pulverlakeret, sort
♦ Pulverlakeret, antracit
● Elektroforzinket

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSPW
90 

PSPW 
100 

PSPW 
120 

PSPW 
140 

PSPW 
150 

PSPW 
160 

PSPW 
200 

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 14,1 15,1 15,1 16 16 16 16
Bæreevne for stål NRd,V,s 28,8 36 36 43,2 43,2 43,2 43,2

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 28,4 35,6 42,9 67,6 72,4 77,2 96,5
Bæreevne for stål NRd,H1,s 5,7 12,6 12,6 18 18 22,9 29

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 11,8 12,7 12,7 13 13 13 13
Bæreevne for stål NRd,H2,s 17,5 21,8 21,8 34,6 34,6 34,6 34,6

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Load capacity NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.
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3	 Markering af huller til træskruer.1	 Opstregning af diagonaler. 2	 Boring af hul til stangen.

4	 Forboring til træskruer. 5	 Fastgørelse af toppladen til undersiden af stolpen.

6	 Sænk stolpen nedover gevindstangen. 7	 Juster højden af stolpen og spænd møtrikkerne kontra. 

PSR/PSRP

MONTERING AF STØTTER OG BÆRINGER
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1	 Markering af huller til træskruer. 3	 Monter pladen til stolpen. 

5	 Montering af nederste støtteplade 
og afmærkning af borepunkter 
i betonen. 

7	 Fastgør bundpladen på betonen ved brug af skruer. 8	 Juster højden på stolpen. 

6	 Boring af huller i betonen. 4	 Yderligere fastgørelse med skruer 
med fuld gevind, fastgørelse i en 
vinkel på ca. 30º.

2	 Forbor huller til træskruer.

PR

Se
instruktionsvideo

MONTERING AF STØTTER OG BÆRINGER
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STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

1	 Lav en udskæring i midten af 
stolpen til en forsænket bæring. 2	 Afmærkning af huller til 

stolpebæreren. 3	 Bor hullerne. 

4	 Indsæt stolpebæreren i midten af stolpen. 5	 Skru hele samlingen sammen med møtrikker ved hjælp 
af en gevindstang eller bolt. 

1	 Afmærk huller til solpestøtten. 2	 Forbor huller i betonen. 3	 Isætning af betonankre. 

PSPW/PSO/PSOZ/PSOL

PUW/PSW

MONTERING AF STØTTER OG BÆRINGER
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4	 Placer stolpen i støtten. 5	 Skru stolpen fast. 

3	 Fastgørelse af støtten i betonen.

 PSP/PSPD/PSPN/PSPA/PSPO/PSPOD

1	 Bestemmelse af huller til 
betonankre. 2	 Forboring af hullerne. 

4	 Bank betonankrene ned i betonen. 5	 Fastgør støtten i betonen. 6	 Placer stolpen og skru den fast. 

PSPW/PSO/PSOZ/PSOL

MONTERING AF STØTTER OG BÆRINGER
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Stolpestøtte

PSPA Anvendelse	 Stolpestøtterne kan bruges til at forbinde firkantede træstolper med beton. 
De dobbelte klemmer gør det muligt at montere stolpen hurtigt uden behov 
for boring. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 

M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[pcs]a b c ≠ ø11 ø12

PSPA 75 ● 4930075 76 150 150 2,0 8 9 1 110 1
PSPA 90 ● 4930090 91 150 150 2,0 8 9 1 250 1
PSPA 100 ● 4930100 101 150 180 2,0 8 9 1 500 1
PSPA 120 ● 4930120 121 150 180 2,0 8 9 1 680 1
PSPA 150 ● 4930150 151 150 220 2,0 8 9 2 210 1

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket 

PSPA 75

PSPA 100 PSPA 90

PSPA 120PSPA 150 ● ●

● ●

●

b

a

c

PSPA
Montering af

se side 73
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Stolpestøtte

PSPOAnvendelse	 Stolpestøtte designet til montering af runde stolper på beton. Støtten sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]ø a b ≠ ø11

PSPO 80 ● 4844 81 150 150 2,0 11 956 1
PSPO 100 ● 4845 101 150 150 2,0 11 1 139 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

ETA 15/0725

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSPO 80 PSPO 100

Bæreevne  
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 13,4 13,4
Bæreevne for stål NRd,V,s 21,6 21,6

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 9,8 15,2
Bæreevne for stål NRd,H1,s 25,2 30,8

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 9,8 15,2
Bæreevne for stål NRd,H2,s 25,2 30,8

Certifikat ETA 15/0725 ETA 15/0725

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

PSPO 80

PSPO 100

●

●

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

b

ø
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Montering af
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STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

Stolpestøtte (åbent 
design)

PSPOD Anvendelse	 Stolpestøtten bruges til runde træstolper med beton. Fastgørelseshullerne 
på ydersiden af støtten sikrer stabilitet i konstruktionen, mens de dybe 
udskårne sider gør, at træet eksponeres mere. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

ETA 15/0725

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSPOD 80 PSPOD 90 PSPOD 100 PSPOD 120

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 14,1 14,1 15,1 15,1
Bæreevne for stål NRd,V,s 28,8 28,8 36 36

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 20,1 25,4 31,4 45,2
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,8 0,8 1 1

Bæreevne 
 NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 11,8 11,8 12,7 12,7
Bæreevne for stål NRd,H2,s 21,8 21,8 27,3 27,3

Certifikat ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse. 

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]ø a b ≠ ø11 ø12

PSPOD 80 ● 4850080 81 150 150 2,0 4 4 740 1
PSPOD 90 ● 4850090 91 150 165 2,0 4 4 790 1
PSPOD 100 ● 4850100 101 180 180 2,5 4 4 1 260 1
PSPOD 120 ● 4850120 121 180 210 2,5 4 4 1 680 1

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

PSPOD 80

PSPOD 90

PSPOD 100

PSPOD 120

●

●

●

●

b

ø

a

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

PSPOD
Montering af

se side 73
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●

Stolpestøtte

PDPAnvendelse	 Stolpestøtte monteret med M8 øjebolt, designet til montering af lodrette 
runde stolper (f.eks. parasolskaft) på beton.

Materiale	 S235 + elektroforzinket.
Montering	 Beton: betonskrue PBW ø7,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠1 ≠2 ø9

PDP 100 ● 4840 38 105 100 2,0 5,0 2 547 10

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

PDP 100

Stolpestøtte med 
firkantet bund

PSPNAnvendelse	 Lav stolpestøtte designet til montering af træelementer på beton. Den sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø11 ø12

PSPN 70 ● 4839070 71 70 85 150 2,0 4 5 500 1
PSPN 90 ● 4839090 91 70 105 170 2,0 4 5 670 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSPN 90

PSPN 70

b

a
[wew.]

c

≠1

≠2

b

a

c
d

●

●

PSPN
Montering af
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Stolpebærer

PUW Anvendelse	 Stolpebæreren skal monteres i en hård overflade. En T-stang i bunden af 
delen giver støtte til bjælken, så konstruktionen er robust og giver ordentlig 
afstand mellem stolpen og jorden. Bæringerne kan belægges med dekorativ 
maling, som er egnet til elektrogalvaniserede overflader. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket gul.
Montering	 Træ: PNP sæt; beton: betonankre PBK M12.

ETA 20/1044

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø12,5

PUW 90
● 4944090 90 41 200 6,0 6 1 420 1
● 49440906 90 41 200 6,0 6 1 420 1

PUW 100
● 4944100 100 41 200 6,0 6 1 600 1
● 49441006 100 41 200 6,0 6 1 600 1

PUW 120
● 4944120 120 41 250 8,0 6 3 030 1
● 49441206 120 41 250 8,0 6 3 030 1

PUW 140
● 4944140 140 41 250 8,0 6 3 730 1
● 49441406 140 41 250 8,0 6 3 730 1

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Elektroforzinket

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PUW 90 PUW 100 PUW 120 PUW 140 

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 70,6 79 94,1 110,9
Bæreevne for stål NRd,V,s 129,3 129,3 129,3 129,3

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 25,4 32,2 47,3 66,3
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,54 0,6 0,72 0,84

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 11,9 14 18,4 23,2
Bæreevne for stål NRd,H2,s 13,7 16,5 24,9 32,8

Certifikat ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt på boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ab

c PUW 140

PUW 120

PUW 100

PUW 90

●
●

●
●

●
● ●

●

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

PUW
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PMF 80/100

PMF 100/200

PMF 80/150 PMF 100/150

PMF 80/200

PMF 100/100

Stolpebærer

PMFAnvendelse	 Stolpebæreren bruges til at forbinde firkantede træstolper med beton. Det 
kompakte design muliggør en stabil samling af tunge stolper. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + pulverlakeret, sort.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker 

PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

ETA 20/1044

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Pulverlakeret, sort

Navn Overfl. Varernr.
Dimensioner [mm] Huller [mm]

Vægt 
[g]

Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø12 ø6/9

PMF 80/100
● 4947080 80 80 100 4,0 8 8 630 2
● 49470802 80 80 100 4,0 8 8 630 2

PMF 80/150 ● 4948080 80 80 150 4,0 8 8 685 2
PMF 80/200 ● 4949080 80 80 200 4,0 8 8 795 2
PMF 100/100 ● 4947100 100 100 100 4,0 8 8 960 2
PMF 100/150 ● 4948100 100 100 150 4,0 8 8 995 2
PMF 100/200 ● 4949100 100 100 200 4,0 8 8 1 135 2

●
●

● ●

●

●

●

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PMF
80/100

PMF
80/150

PMF
80/200

PMF
100/100

PMF
100/150

PMF
100/200

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 117,1 117,1 117,1 190,2 190,2 190,2
Bæreevne for stål NRd,V,s 66 66 66 84,6 84,6 84,6

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w – – – – – –
Bæreevne for stål NRd,H1,s – – – – – –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w – – – – – –
Bæreevne for stål NRd,H2,s – – – – – –

Certifikat ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

ETA
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret med boltens akse.

b

c

a

ed,V
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Anvendelse	 Den u-formede stolpebærer gør det muligt at montere træelementer i beton. 
Det kompakte design sikrer en stabil samling af tunge stolper. 

Materiale	 S235 + elektroforzinket silver.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

Overfladebehandling:
● Elektroforzinket

PMFU 100

PMFU 120

PMFU 140

PMFU 160

●

●

●

●

Stolpebærer U-profil

PMFU

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e f ≠U ≠P ø11 ø12

PMFU 100 ● 494911 101 100 100 ø42,4 163 100 4,0 3,0 7 5 1 240 4
PMFU 120 ● 494912 121 100 100 ø42,4 163 100 4,0 3,0 7 5 1 300 4
PMFU 140 ● 494913 141 100 100 ø42,4 163 100 4,0 3,0 7 5 1 360 4
PMFU 160 ● 494914 162 100 100 ø42,4 163 100 4,0 3,0 7 5 1 430 4

a

f

≠P

≠U

e

c

b

d
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Stolpestøtte

PSOAnvendelse	 Stolpestøtte designet til montering af træelementer i beton, som sikrer 
tilstrækkelig afstand mellem træet og underlaget. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + elektroforzinket gul.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

ETA 20/1044

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli.
[stk]a b c ≠ ø11 ø14

PSO 70
● 4832 71 60 120 4,0 8 – 566 10
● 48326 71 60 120 4,0 8 – 566 10

PSO 80
● 4833 81 60 120 4,0 8 1 580 10
● 48336 81 60 120 4,0 8 1 580 10

PSO 90
● 4834 91 60 120 4,0 8 1 599 10
● 48346 91 60 120 4,0 8 1 599 10

PSO 100
● 4835 101 60 120 4,0 8 1 618 10
● 48356 101 60 120 4,0 8 1 618 10

PSO 120
● 4836 121 60 120 4,0 8 1 655 10
● 48366 121 60 120 4,0 8 1 655 10

Overfladebehandling:
● Varmagalvanisering
● Elektroforzinket 

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSO 70 PSO 80 PSO 90 PSO 100 PSO 120 

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Bæreevne for stål NRd,V,s 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Bæreevne for stål NRd,H1,s 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 8,2 10 12 14 18,4
Bæreevne for stål NRd,H2,s 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

Certifikat ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Kraftbelastning NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Kraftbelastning NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Kraftbelastning NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

PSO 70

PSO 80

PSO 90

PSO 100

PSO 120

●
●

●
●

●
● ●

●
●
●b
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Stolpebærer

PSOZ Anvendelse	 Stolpebæreren designet til montering af træelementer på beton. Den 
monterede bjælke hviler på en „sadel”, så den ikke er i direkte kontakt med 
jorden, hvilket sikrer ventilation og øger holdbarheden på stolpen.

Materiale	 S235 + varmgalvanisering; S235 + pulverlakeret, sort.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: betonanker PBK 

M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

ETA 20/1044

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12 ø14

PSOZ 70
● 4941070 71 60 150 4,0 9 3 – 735 6
● 49410702 71 60 150 4,0 9 3 – 735 6

PSOZ 90 ● 4941090 91 60 150 4,0 9 2 1 795 6

PSOZ 100
● 4941100 101 60 150 4,0 9 2 1 815 6
● 49411002 101 60 150 4,0 9 2 1 815 6

PSOZ 120 ● 4941120 121 60 150 4,0 9 2 1 855 6
PSOZ 140 ● 4941140 141 60 150 4,0 9 2 1 895 6

●
●

●
●

●

●

●

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering
● Pulverlakeret, sort

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSOZ 70 PSOZ 90 PSOZ 100 PSOZ 120 PSOZ 140 

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
Bæreevne for stål NRd,V,s 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Bæreevne for stål NRd,H1,s 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 8,2 12 14 18,4 23,2
Bæreevne for stål NRd,H2,s 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Certifikat ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044 ETA 20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet. 
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

b

c

a

PSOZ 140

PSOZ 120

PSOZ 100

PSOZ 90

PSOZ 70

ed,V

ed,H1 ed,H2

ed,V

PSOZ
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PSSOZAnvendelse	 U-formet stolpebærer designet til montering af træelementer på beton. Den 
monterede stolpe er understøttet på en „sadel”, som forhindrer, at den er 
i direkte kontakt med jorden, hvilket sikrer ventilation og øger holdbarheden 
på stolpen. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: ANCHOR ø4 beslagsøm; ANW Torx20 beslagsøm; træskruer – CTO ø10; 

skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

●

●

●

●

●

●

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

PSSOZ 160

PSSOZ 140

PSSOZ 120

PSSOZ 100

PSSOZ 80

PSSOZ 60

Stolpebærer

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø6 ø11 ø12 ø14

PSSOZ 60 ● 480991 61 60 150 4,0 18 2 2 – 660 6
PSSOZ 80 ● 480992 81 80 150 4,0 26 2 2 – 940 6
PSSOZ 100 ● 480993 101 100 150 4,0 32 – 2 5 1 220 6
PSSOZ 120 ● 480994 121 120 150 4,0 40 – 2 5 1 550 6
PSSOZ 140 ● 480995 141 120 150 4,0 40 – 2 5 1 620 6
PSSOZ 160 ● 480996 161 120 150 4,0 40 – 2 5 1 700 6

PSSOZ
Montering af

se side 72–73

ab

c
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PST 200

Stolpestøtte

PSK Anvendelse	 Stolpestøtten er designet til fastgørelse af bjælker og forskellige  
havekonstruktioner. Dens design muliggør brug af bjælker i ikke-standard mål. 

Materiale	 DX51D + Z275; DUPLEX:  DX51D + Z275 + pulverlakeret, sort eller antracit.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpestøtte PSK 70 

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 4,9
Bæreevne for stål NRd,V,s –

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w –
Bæreevne for stål NRd,H1,s –

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w –
Bæreevne for stål NRd,H2,s –

Certifikat ETA 18-1165

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

ETA 18-1165

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d e ≠ ø11 ø12

PSK 70
● 4858 34 70 70 142 50 3,0 2 2 363 6
■ 48582 34 70 70 142 50 3,0 2 2 363 6

♦ 48583 34 70 70 142 50 3,0 2 2 363 6

●
■
♦

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275
■ DUPLEX:  DX51D + Z275 pulverlakeret, sort
♦ Pulverlakeret, antracit

PSK 70

ed,V ed,V
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●
●

●
●

●

●
●

●
●

●

TT-formet  
stolpebærer

PSTAnvendelse	 Stolpebæreren er designet til montering af træelementer på beton og sikrer 
en korrekt ekspansionssamling mellem træet og jorden. 

Materiale	 S235 + varmgalvanisering.
Montering	 Træ: træskruer ø6; træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; PNP sæt; beton: 

betonanker PBK M10, M12; betonskrue PBW ø10,5.

Overfladebehandling:
● Varmgalvanisering

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PST 70 PST 75 PST 90 PST 100 PST 120 PST 140 PST 150 PST 160 PST 200

Bæreenve 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9
Bæreevne for stål NRd,V,s 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Bæreenve 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Bæreevne for stål NRd,H1,s 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Bæreenve 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 8,8 9,1 12 13 13 13 13 13 13
Bæreevne for stål NRd,H2,s 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Certifikat ETA-
15/0725

ETA-
20/1044

ETA-
15/0725

ETA-
15/0725

ETA-
15/0725

ETA-
15/0725

ETA-
20/1044

ETA-
20/1044

ETA-
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c d ≠ ø7 ø11 ø12

PST 70 ● 4861 71 160 60 200 5,0 8 4 4 1 100 8
PST 75 ● 4862075 75 160 60 200 5,0 8 4 4 1 100 8
PST 80 ● 4862080 80 160 60 200 5,0 8 4 4 1 100 8
PST 90 ● 4863 91 180 60 200 5,0 8 4 4 1 137 8
PST 100 ● 4864 101 190 60 200 5,0 8 4 4 1 170 8
PST 120 ● 4865 121 210 60 200 5,0 8 4 4 1 145 8
PST 140 ● 4866 141 230 60 200 5,0 8 4 4 1 160 8
PST 150 ● 4862150 151 230 60 200 5,0 8 4 4 1 260 8
PST 160 ● 4862160 161 250 60 200 5,0 8 4 4 1 310 8
PST 200 ● 4862200 201 280 70 200 5,0 8 4 4 1 656 8

b
c

a

d

ETA 15/0725 
ETA 20/1044

PST 70
PST 75

PST 80

PST 90

PST 100

PST 200

PST 160
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PST 120
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STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

Stolpestøtte

PSOL Anvendelse	 Stolpestøtten er designet til montering af træelementer på beton og sikrer en 
korrekt ekspansionssamling mellem træet og jorden. 

Materiale	 DX51D + Z275; DUPLEX:  DX51D + Z275 + pulverlakeret, sort eller antracit.
Montering	 Træ: ø10 træskruer; beton: M10 skruer, M10 betonanker.

ETA 20/1044
Navn Overfl. Varenr.

Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 
[g]

Kolli. 
[pcs]a b c ≠ ø11 ø12

PSOL 45
● 4940045 45 45 100 2,0 4 2 214 4
■ 49400452 45 45 100 2,0 4 2 214 4

♦ 49400453 45 45 100 2,0 4 2 214 4

PSOL 50
● 4940051 51 45 100 2,0 4 2 218 4
■ 49400512 51 45 100 2,0 4 2 218 4

♦ 49400513 51 45 100 2,0 4 2 218 4

PSOL 60
● 4940060 61 45 100 2,0 4 2 225 4
■ 49400602 61 45 100 2,0 4 2 225 4

♦ 49400603 61 45 100 2,0 4 2 225 4

PSOL 70
● 4940070 71 71 120 2,5 4 2 528 4
■ 49400702 71 71 120 2,5 4 2 528 4

♦ 49400703 71 71 120 2,5 4 2 528 4

PSOL 90
● 4940090 91 91 120 2,5 4 2 674 4
■ 49400902 91 91 120 2,5 4 2 674 4

♦ 49400903 91 91 120 2,5 4 2 674 4

PSOL 100
● 4940100 101 101 140 2,5 4 2 755 4
■ 49401002 101 101 140 2,5 4 2 755 4

♦ 49401003 101 101 140 2,5 4 2 755 4

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275
■ DUPLEX:  DX51D pulverlakeret, sort
♦ DUPLEX:  DX51D pulverlakeret, antracit

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSOL 45 PSOL 50 PSOL 60 PSOL 70 PSOL 90 PSOL 100 

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 11,6 12,9 15,1 15,1 15,1 15,1

Bæreevne for stål NRd,V,s 36 36 36 36 36 36

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 8,1 10 14,4 19,6 21,3 21,3
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,76 0,76 0,76 0,96 0,96 0,96

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 4 5 7 8 12 14
Bæreevne for stål NRd,H2,s 8,1 8,1 8,1 14,2 14,2 14,2

Certifikat ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

ETA 
20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

b

c

a
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ed,VPSOL
Montering af

se side 72–73
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STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING 

Stolpestøtte

PSBAnvendelse	 Letvægtsstøtte, som bruges til at forbinde træstolper på beton. 
Hjørnedesignet af PSB-støtten giver bedre stabilisering af stolpen og er ideel 
til vægmontering. 

Materiale	 DX51D + Z275.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; træskruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSB 45 ● 4939045 45 45 170 2,0 4 2 292 4
PSB 75 ● 4939075 75 75 200 3,0 4 2 842 4

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275

Stolpestøtte

PSOL

ETA 20/1044

●

●

●
■
♦ ●

■
♦ ●

■
♦

●
■
♦

●
■
♦

●
■
♦
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a

PSOL 100
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PSOL 45
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STOLPEBÆRERE TIL PÅSKRUNING

Stolpestøtte

PSC Anvendelse	 Letvægstøtte, som bruges til at forbinde træstolper på beton. Det 
minimalistiske design gør stolpebæreren mindre synligt, og brugen af 
PSC-støtter gør det muligt montere en stolpe i ethvert tværsnit. 

Materiale	 DX51D + Z275.
Montering	 Træ: træskruer – CTO ø10; skruer PWD ø10; beton: betonanker PBK M10, 

M12; betonskrue PBW ø10,5.

Navn Overfl. Varenr.
Dimensioner [mm] Huller [mm] Vægt 

[g]
Kolli. 
[stk]a b c ≠ ø11 ø12

PSC 45 ● 4938045 45 47 170 2,0 2 1 158 4
PSC 60 ● 4938060 60 62 170 2,0 2 1 211 4
PSC 75 ● 4938075 75 63 200 3,0 2 2 442 4
PSC 90 ● 4938090 90 63 200 3,0 2 2 524 4

Overfladebehandling:
● DX51D + Z275

ETA 20/1044

Bæreevneskema Monteringsskema

Stolpebærer PSC 45 PSC 60 PSC 75 PSC 90

Bæreevne 
NRd,V [kN]*

Bæreevne for træ NRk,V,w 14,1 14,1 16 16
Bæreevne for stål NRd,V,s 36 36 36 36

Bæreevne 
NRd,H1 [kN]**

Bæreevne for træ NRk,H1,w 8,1 14,4 22,5 32,4
Bæreevne for stål NRd,H1,s 0,2 0,3 0,8 0,9

Bæreevne 
NRd,H2 [kN]***

Bæreevne for træ NRk,H2,w 4,2 6,5 9,1 12
Bæreevne for stål NRd,H2,s 3 5,1 10,6 14,8

Certifikat ETA-20/1044 ETA-20/1044 ETA-20/1044 ETA-20/1044

Kræfterne er specificeret for en komplet støtte, der involverer en bæring.
* Belastningskapacitet NRd,V [kN] – lodret kraftbelastning, nedadrettet.
** Belastningskapacitet NRd,H1 [kN] – vandret kraftbelastning parallelt med boltens akse.
*** Belastningskapacitet NRd,H2 [kN] – vandret kraftbelastning vinkelret på boltens akse.

b

c

a
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DOMAX HOVEDKONTOR
PRODUKTION, LAGER

PN BESLAG
FORHANDLER I SKANDINAVIEN

DOMAX SALGSKONTORER

A/S PEDER NIELSEN  
BESLAGFABRIK
                                                                                                                                                  

Kontakt os: ordre@pn.dk
Læs mere: www.pn.dk


